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Posizione fori di fissaggio guida sul fianco del mobile

Estrazione Parziale
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Particolare del foro
posteriore supplementare 
di �ssaggio per Estrazione Totale
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6,3 10,5

Ø 6.3

6.75

7.15

O furo oblongo permite a regulagem frontal da gaveta. Graças a essa regulagem, é possível alinhar as frentes das gavetas, inclusive com as 
corrediças sistema Push.

Posição dos furos de fixação das corrediças na 
lateral do móvel.
Extração total

Posição dos furos de fixação das corrediças na 
lateral do móvel.
Extração parcial

Fixação da corrediça extração parcial na 
lateral do móvel

Fixação da corrediça extração total na 
lateral do móvel

Parafusos EURO
Furo ø 5 Parafusos EURO

Furo ø 5

Fixações

Detalhe do furo
posterior suplementar
de fixação

Pré-furo ø 2 x 2

Pré-furo ø 2 x 2
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SP

PM

LN

X

LC = LN - 10 (X - 4
2)

+1
0

Legenda

SP = espessura da gaveta

LN = comprimento nominal da corrediça

PM = profundidade do móvel

X = largura interna do móvel

Dimensões da gaveta

LC = Comprimento da corrediça - 10 mm

X - 42 = Largura interna da gaveta

O comprimento da gaveta é 10 mm 
menor do que o comprimento da corrediça

A largura interna da gaveta é 42 mm 
menor do que a largura interna do móvel

Futura - Clip pino - Preparação da gaveta
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ø 7x8

20

45 + SP

SP

ø 7x8

20

26

45

ø 7x10
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ø 8x5

5

LN - 1
0

LN - 1
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MIN. 33

7

ø7x10

6

5

MIN. 33

7

ø7x10

6

5
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5

A

B
C D
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A

B

A

B

A

B

C D
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20

26

45

ø 7x10

ø 7x10

ø 8x5

5
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0

LN - 1
0

MIN. 33

7

ø7x10

6

5

MIN. 33

7

ø7x10

6

5

11

11

MIN. 53

26

ø 8x5
5

A

B
C D

CD

A

B

A

B

A

B

C D

CD

Dispositivo anti-deslocamento
para cima - fixação na gaveta

Pino de arrastoGancho da extremidade

Clip pino - Furação da gaveta

Gaveta com frente (três lados)
(visto de baixo)
Gabarito para furação da gaveta - ver pág. 60

Gaveta interna (quatro lados)
(visto de baixo)
Gabarito para furação da gaveta - ver pág. 60

Dispositivo anti-deslocamento
para cima - fixação na frontal

7



Futura - Clip pino - Informações técnicas

Instalação do dispositivo anti-deslocamento para cima

Disponível em todas as versões de corrediças.
Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramenta.
O dispositivo permite o bloqueio das corrediças na gaveta.
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+

-

=

=

+ 3 mm

Regulagem vertical + 3 mm

Disponível em todas as versões de corrediças.
Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

Posição inicial do gatilho de ajuste vertical.

Gire o gatilho no sentido frontal da gaveta para obter a regulagem vertical.

Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

Clip pino - Regulagens
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- 2 mm

+ 2 mm

Regulagem frontal + 2 mm - 2 mm

Disponível em todas as corrediças Push.

Gire a roldana preta no sentido posterior da gaveta para a gaveta retornar.

Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

Gire a roldana preta no sentido frontal da gaveta para a gaveta avançar.

Esta operação é executada sem a utilização de qualquer ferramenta.

Futura - Clip pino - Regulagens

10


