
9 9 9

12 9.5

ø 3.5

ø 7
0

- 0.2

ø 6.3 (MAX.)

ø 7
+ 0.5
- 0.2

37
2

+ 2    - 2

Ø 6.3 9 9 9 ø 6.3

12 9.5

ø 3.5

ø 7 0
-0.2

ø 7+0.5
-0.2

2 37

ø 6.3 (MAX.)

9 9 9

12 9.5

ø 3.5

ø 7
0

- 0.2

ø 6.3 (MAX.)

ø 7
+ 0.5
- 0.2

37
2

+ 2    - 2

Ø 6.3

Posizione fori di fissaggio guida sul fianco del mobile

Estrazione Parziale

Posizione fori di fissaggio guida sul fianco del mobile

Estrazione Totale

18

12

99914

250

270

96 32

2
35 32

37 288
224 32 32

32

128 32 64

32

96 32

18

12

9 99 14

250

270

300

350

400

450

470

500

550

600

300

350

400

128 32

450

470

500

550

600
2

37 224 32
3235

Particolare del foro
posteriore supplementare 
di �ssaggio per Estrazione Totale

6,75

7,15

6,3 10,5

Posizione fori di fissaggio guida sul fianco del mobile

Estrazione Parziale

Posizione fori di fissaggio guida sul fianco del mobile

Estrazione Totale

18

12

99914

250

270

96 32

2
35 32

37 288
224 32 32

32

128 32 64

32

96 32

18

12

9 99 14

250

270

300

350

400

450

470

500

550

600

300

350

400

128 32

450

470

500

550

600
2

37 224 32
3235

Particolare del foro
posteriore supplementare 
di �ssaggio per Estrazione Totale

6,75

7,15

6,3 10,5

Ø 6.3

6.75

7.15

O orifício oval permite a regulagem frontal da gaveta. Graças a essa regulagem, é possível alinhar a frente do gaveteiro, inclusive com as corrediças 
sistema Push.

Posição dos furos de fixação das corrediças na 
lateral do móvel
(Extração total)

Posição dos furos de fixação das corrediças na 
lateral do móvel
(Extração parcial)

Fixação da corrediça extração parcial na lateral do 
móvel

Fixação da corrediça extração total na lateral do 
móvel

Parafusos sistema EURO
Para pré-furação ø 5 Parafusos sistema EURO

Para pré-furação ø 5

Fixação

O comprimento de 250 
não é disponível na versão 
Smove.
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SP

PM

LN

X

LC
X - 4

1

Preparação da gaveta: legenda

Móvel gaveteiro

SP	 =	 espessura da gaveta

LN	 =	 comprimento nominal da corrediça

PM	=	 profundidade do móvel

SX	 =	 largura interna do móvel

Dimensões da gaveta

LC = Comprimento da corrediça - 10 mm

X - 41 = Largura interna da gaveta

O comprimento da gaveta é 10 mm 
menor do que o comprimento da corrediça

A largura interna da gaveta é 41 mm menor 
do que a largura interna do móvel

Futura - Versão fixação com pino - Preparação da gaveta
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ø7x8

20

45 + SP

SP

ø7x8

20

26

45

ø7x10

ø7x10

ø8x5

5

LN - 1
0

MIN. 33

7

ø7x10

6

5

MIN. 33

7

ø7x10

6

5

11

11

MIN. 53

26

ø8x5

5

ø7x8

20

45 + SP

SP

ø7x8

20

26

45

ø7x10

ø7x10

ø8x5

5

LN - 1
0

MIN. 33

7

ø7x10

6

5

MIN. 33

7

ø7x10

6

5

11

11

MIN. 53

26

ø8x5
5

LN - 1
0

A

B

A

A

B
C D

CD

A

B

B

C D

CD

Versão fixação com pino - Preparação da gaveta

Dispositivo anti-deslocamento
para cima - fixação sobre gaveta

Pino de arrastoGancho da extremidade

Furação da gaveta

Gaveta com frente (três lados)
(visto de cima)
Gabarito para furação das gavetas - verificar pág. 54

Furação da gaveta

Gaveta interna (quatro lados)
(visto de cima)
Gabarito para furação das gavetas - verificar pág. 54

Dispositivo anti-deslocamento
para cima - fixação sobre frontal
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Futura - Versão fixação com pino - Informações técnicas

Instalação do dispositivo anti-deslocamento para cima

Disponível em todas as versões de corrediças.
Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramenta.
O dispositivo permite o bloqueio da gaveta sobre as corrediças.
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+

-

=

=

+ 3 mm

Regulagem vertical + 3 mm.

Disponível em todas as versões de corrediças.
Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramenta.

Posição inicial do gatilho de ajuste vertical.

Gire o gatilho em direção à parte frontal da gaveta para obter a regulagem vertical.

Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramenta.
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- 2 mm

+ 2 mm

Regulagem frontal + 2 mm - 2 mm.

Disponível em todas as corrediças Push.

Gire a roldana preta em direção à parte posterior da gaveta para diminuir a área entre a frente da gaveta e a lateral.

Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramenta.

Gire a roldana preta em sentido frontal da gaveta para aumentar o espaço da área entre a parte frontal e a lateral.

Esta operação é executada sem a utilização de quaisquer ferramenta.

Futura - Clipe pino - regulagens
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