Excessories - extraer - cajon 3 lados H 78 - frontal de madera

Cajon aluminio 3 lados H 78
FRONTAL DE MADERA H 100

- Altura perfil: 78 mm

- Anchura maxima del cajon: 1500 mm

- Material: aluminio barnizado con polvo epoxidico

- Acabado: marrén gris metalico

- Provisto de guias Futura extraccion total

- Regulaciones vertical y frontal integradas

- Dispositivo antivuelco

- Cajones suministrados ensamblados y completos
con junta para soporte del fondo o de los accesorios

- Frontal y fondo no incluidos

- Posibilidad de utilizar el fondo de madera o de cristal
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Kit para la fijacion del frontal (pedir separadamente)

1. Tornillos Euro 6,3x14 mm TPSV

2. Tapas de fijacion
3. Perfil de aluminio

4. Elementos de anclaje

Taladros del frontal
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Longitud Anchura Anchura Anchura Profu?:;d;:.cajon Profu?:;d;:.cajon Profundidad
guia cajon frontal interna interna
(LN) mm (L) mm (LF) mm (L1) mm + frontal de madera + frontal de madera (P1) mm
12 mm 19 mm
350 390 397 338
400 440 447 388
450 LvV-15 LvV-6 L-80 490 497 438
470 510 517 458
500 540 547 488
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