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Les tiroirs à 4 côtés sont, avec le même perçage, 
alignés frontalement avec les tiroirs à 3 côtés utilisant 
des façades en bois (épaisseur 12 mm) et 3 côtés utilisant 
des façades en verre (épaisseur 6 mm + profilé épaisseur  
6 mm) comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Les tiroirs à 4 côtés ne sont pas, avec le même perçage, 
alignés frontalement avec les tiroirs à 3 côtés utilisant 
des façades en bois (épaisseur 19 mm) et 3 côtés utilisant 
des façades en verre (épaisseur 6 mm + profilé épaisseur  
13 mm) comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Tiroir à 4 CÔTÉS Tiroir à 4 CÔTÉS

Tiroir à 3 CÔTÉS
Pour façade en bois, 
épaisseur 12 mm

Tiroir à 3 CÔTÉS
Pour façade en verre,  
épaisseur 6 mm +
Profilé, épaisseur 6 mm

Excessories - extraire - alignement tiroirs

Tiroir à 3 CÔTÉS
Pour façade en bois, 
épaisseur 19 mm

Tiroir à 3 CÔTÉS
Pour façade en verre,
épaisseur 6 mm +
Profilé, épaisseur 13 mm
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