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Calles d’épaisseur

- Matière : aluminium peint avec poudre époxy 
- Finition : gris brun métalisé

Excessories - extraire - calles d’épaisseur

Longueur coulisse
(LN) mm

Profondeur  

tiroir/calle d’épaisseur 
4 côtés
(P) mm

Profondeur  

tiroir/calle d’épaisseur 
3 côtés
(P) mm

+ façade en bois 12 mm ou 
façade en verre 6+6 mm

Profondeur  

tiroir/calle d’épaisseur 
3 côtés
(P) mm

+ façade en bois 19 mm ou 
façade en verre 6+13 mm

350 390 390 397

400 440 440 447

450 490 490 497

470 510 510 517

500 540 540 547
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Calles d’épaisseur pour tiroir à 3 CÔTÉS 
avec FAÇADE EN BOIS

 

3 paires de trous jusqu’à L=600 mm
4 paires de trous de L=601 mm à L=1500 mm

3 paires de trous jusqu’à L=600 mm
4 paires de trous de L=601 mm à L=1500 mm

3 paires de trous jusqu’à L=600 mm
4 paires de trous de L=601 mm à L=1500 mm

Perçages de la façade
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Calles d’épaisseur pour tiroir à 3 CÔTÉS 
avec FAÇADE EN VERRE

Excessories - extraire - calles d’épaisseur

Fixation du profilé à la façade
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PROPOSTA 2

- NESSUN ALLINEAMENTO TRA 4L E 3L
- FRONTALI 3L CENTRATI SU DISTANZIALE DEL PROFILO H52, SU H78-128 TENUTO LA STESSA SOTTOSPORGENZA
- FRONTALI VETRO E LEGNO ALTEZZE UGUALI
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- FRONTALI VETRO E LEGNO ALTEZZE UGUALI
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TIROIR A 4 CÔTÉS TIROIR A 4 CÔTÉS TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN BOIS

TIROIR A 4 CÔTÉS

FIXATION TIROIRS A 3 CÔTÉS
Il est conseillé d’effectuer la fixation 
sur la rangée inférieure des perçages

FIXATION TIROIRS A 4 CÔTÉS
Il est conseillé d’effectuer la fixation 
sur la rangée supérieure des perçages

Lignes directrices pour la fixation des calles d’épaisseur

TIROIR A 4 CÔTÉS TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN BOIS

TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN VERRE

TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN VERRE
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