
Exedra2
Exedra2 Star et Exedra2 Smart sont une évolution du système Exedra 
qui, grâce à une solution d’ouverture innovante, permet le mouvement 
simultané de deux portes jointes. Il s’agit d’un mécanisme breveté avec 
insertion et extraction de la porte assisté qui est contrôlé par un système 
magnétique d’assistance du mouvement. Grace à lui, la porte se déplace 
avec un mouvement fluide, sans à-coup et tout en douceur.
 
Avec ce système de contrôle du mouvement, la poignée peut être fixée sur 
le bord des portes, permettant une ouverture et une fermeture sans effort, 
d’une seule main. De plus, à l’aide du kit Push électrique, il est 
possible d’utiliser les deux versions sur des meubles sans poignées.
L’ensemble du mécanisme est autoportant et est fixé sur le côté du 
meuble ; il n’y a pas de profilés frontaux portants ni sur le panneau haut 
ni sur le panneau bas du meuble. Grace à cela, tout besoin de 
renforcements supplémentaires du caisson est éliminé.
Exedra2 Star et Exedra2 Smart permettent une optimisation 
considérable et fonctionnelle de l’espace et peuvent être utilisés dans bien 
des cas de figures allant des dressings aux armoires à provision pour les 
cuisines, jusqu’aux solutions pour le télétravail ou de simples applications 
de stockage.
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Exedra2 Star • Exedra2 Smart

Informations techniques 

Système pour porte DOUBLE escamotable avec mouvement d’insertion 
et d’extraction de la porte assisté et amorti.

Caractéristiques de la porte :

Réglage :
- réglage vertical : ± 5 mm 
- réglage horizontal : ± 3.5 mm 
- réglage frontal :  - supérieur ± 3 mm
                     - inférieur ± 2 mm

Poids maxi d’une seule porte : 25 Kg 
Épaisseur des portes : min 18 mm - max 25 mm 
Largeur d’une porte seule - Exedra2 Star : min 450 mm - max 750 mm 
Largeur d’une porte seule - Exedra2 Smart : min 550 mm - max 850 mm
Hauteur des portes : min 1800 mm - max 2600 mm

Exedra2 Star

Exedra2 Smart
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Poids maxi 50 Kg

Largeur : min 450 mmmax 750 mm 

Poids maxi 50 Kg

Largeur : min 550 mmmax 850 mm 
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1 - Système breveté unique sur le marché pour l’ouverture des portes. Les surfaces extérieures des portes sont 
toujours protégées durant les mouvements d’ouverture et de fermeture.
2 - Rail non portant sur le panneau haut du meuble.
3 - Amortisseur magnétique pour insertion douce des portes.
4 - Cadre structurel en aluminium pour le mouvement des portes.
5 - Insertion frontale du cadre portant pour simplifier le montage dans une niche murale.
6 - Cadre latéral supportant le rail inférieur portant. Toute la charge est supportée par le coté. Le rail ne nécessite 
pas de support au sol.
7 - Dispositif anti-écrasement.
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Exedra2 Star
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Exedra2 Smart
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