
Acessórios
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Sincronizador da corrediça  F70 Push 
O sistema de sincronização para corrediça F70 com abertura Push nasce com o objetivo de permitir a abertura 
de gavetas de qualquer largura. 

Sua tarefa é, de fato, conectar as duas corrediças que se tornam assim um único elemento; uma pressão na 
frente, exercida em qualquer ponto (mesmo o mais extremo), é suficiente para obter a liberação dos dispositivos 
Push e a consequente abertura da gaveta. 

O sincronizador pode ser aplicado a qualquer largura de gaveta; a sua função é mais indicada e mais usual 
quanto maior a largura da gaveta. O cliente pode, portanto, escolher a largura mínima para inseri-la; no entanto, 
recomendamos seu uso em gavetas com uma largura acima de 80 cm. 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: 
- deslizamento estável e suave 
- utilizável em todos os comprimentos de corrediça 
- largura mínima do vão (X) = 280 mm 
- largura máxima do vão (X) = 1305 mm 
- comprimento da barra = 1150 mm (a ser cortado sob medida) 

Informações técnicas - Fórmula para cortar a barra 

X = Largura interna do móvel

A montagem do sincronizador requer um rebaixo na parte traseira da gaveta de 75 mm no mínimo
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Corte na medida a barra de sincronização 

Instruções de montagem 

Insirir e conectar as placas às corrediças deslizando-as como indicado pelas setas 

Conectar os eixos de comando nas corrediças 
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Sincronizador de trilhos F70 Push - Instruções de montagem 

A gaveta pode ser aberta pressionando na frente em qualquer ponto 

Conectar a barra nas placas e inserir a gaveta 

Embalagens

Para o 
funcionamento 
correto do 
mecanismo 
Push, não é 
recomendado o 
uso de batentes 
de silicone

EMBALAGEM INDUSTRIAL 

APKI7X51150
EMBALAGEM   
1 palete = 100 kits 

1 KIT CONTÉM: 
- 1 caixa = 100 barras de sincronização e 200 eixos de comando 
- 1 caixa = 100 placas direitas 
- 1 caixa = 100 placas esquerdas 

EMBALAGEM SIMPLES 

APKF7X51150
EMBALAGEM  
1 caixa = 20 kits individuais 

1 KIT CONTÉM:
- 1 barra sincronizadora 
- 2 pinos de comando 
- 1 placa direita e 1 placa esquerda 
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Gabarito de furação para gavetas 

Furo ø 6x10 mm, para o gancho posterior 

Gabarito para fazer o furo para o gancho posterior e para fazer os pré-furos necessários para fixação dos clipes 

SGD704UGXA
EMBALAGEM   
1 caixa = 1 peças 

Informações técnicas, veja a página 10
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Gabarito de furação para gavetas 
Pré-furos ø 2.5 mm, para fixação dos clipes na frente da gaveta 

Pré-furos ø 2.5 mm, para fixação dos clipes no fundo da gaveta 

36



V136X114

V136X154

V234X164

V136X114

V136X154

V234X164

V136X114

V136X154

V234X164

AGLRXX3F
EMBALAGEM    
1 caixa grande = 10 caixas (120 pares) 
1 caixa = 12 peças direitas e 12 peças esquerdas 

Informações técnicas, veja a página 21. 

Aleta de regulagem de inclinação 

Parafusos Euro

Parafuso para madeira 

V234X164I

ø 4 x 16 mm

EMBALAGEM   

1 caixa = 20000 peças

V136X114I   

furo ø 5 x 10 mm

EMBALAGEM    

1 caixa = 10000 peças

V136X154I   

furo ø 5 x 14 mm

EMBALAGEM   
1 caixa = 5000 peças
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