
10 9 9

37

9 32

9
.5

99 9
14

32

1
2

2

ø7

ø 6.3

  0
 -0.2

ø7
 +0.5
 -0.2

ø 4

ø 
6.

3

3
8

+/- 4.5

+
/

- 6

+/- 4.5

+
/

- 6

Parafusos, consulte a página 37.

Fixação da corrediça com extração total na lateral do móvel

Fixações

Através dos furos oblongos presentes nas corrediças é possível obter uma regulagem frontal de +/- 4.5 mm e uma regulagem 
vertical de +/- 6 mm. 
 
Estas regulagens são somados aos que já estão previstos nos clipes de fixação e na corrediça (Regulagens, ver a página 17).

PARAFUSO EURO

Pré-furo ø 5 mm

Se a instalação das corrediças for realizada antes da montagem do móvel, recomendamos aumentar a posição de fixação da corrediça 
de 38 a 39 mm, evitando assim eventuais problemas decorrentes da presença de tolerâncias tanto na corrediça quanto no móvel.
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Posição dos furos de fixação da corrediça na lateral do móvel

Recomenda-se o uso de pelo menos 
4 parafusos de fixação na lateral.

A capacidade de carga pode ser menor nos comprimentos maiores.
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 X

 PM

 SP 16 mm MAX

 LN

 LC

 (X - 42)
0
- 1.5

 X - 42

 LC = LN - 10

Legenda

GAVETEIRO

SP	 =	 Espessura da lateral da gaveta 

LC	 =	 Profundidade da gaveta  

PM	=	 Profundidade do móvel 

X	 =	 Largura interna do móvel

LN	 =	 Comprimento nominal da corrediça

A profundidade da gaveta é 10 mm 
menor que o comprimento da corrediça

A largura interna da gaveta é 42 mm 
menor que a largura interna do móvel

Preparação da gaveta
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GANCHO POSTERIOR 

O furo para o gancho posterior pode ser feito utilizando o 
gabarito SGD704UGXA, ver a página 35.

Gaveta 3 LADOS

Gaveta 4 LADOS

Sincronizador para a corrediça Push, ver a página 32.  
Aleta de regulagem  de inclinação, ver a página 37. 

Furação da gaveta

40 mm MIN

75 mm MIN 
com sincronizador 

para corrediça Push ou aleta de 
regulagem  de inclinação 
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VARIANTES DO ARTIGO 

S = SMOVE

P = PUSH

Exemplo: 

G7E6  _  ___  XXB

CÓDIGO BASE 

COMPRIMENTO DA CORREDIÇA

(350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 mm)

Composição do código 

Embalagem industrial 

SMOVE COMPRIMENTO 
CAIXA 

Corrediças direitas 
CAIXA 

Corrediças esquerdas
PALETE 

Corrediças direitas 
PALETE 

Corrediças esquerdas

G7E6S350XXB 350 mm 6 peças 6 peças 384 peças 384 peças

G7E6S400XXB 400 mm 6 peças 6 peças 384 peças 384 peças

G7E6S450XXB 450 mm 6 peças 6 peças 384 peças 384 peças 

G7E6S500XXB 500 mm 6 peças 6 peças 384 peças 384 peças 

G7E6S550XXB 550 mm 6 peças 6 peças 384 peças 384 peças

G7E6S600XXB 600 mm 4 peças 4 peças 256 peças 256 peças 

G7E6S650XXB 650 mm 4 peças 4 peças 256 peças 256 peças 

G7E6S700XXB 700 mm 4 peças 4 peças 256 peças 256 peças

G7E6S750XXB 750 mm 4 peças 4 peças 256 peças 256 peças

PUSH COMPRIMENTO 
CAIXA 

Corrediças direitas 
CAIXA 

Corrediças esquerdas
PALETE 

Corrediças direitas 
PALETE 

Corrediças esquerdas

G7E6P350XXB 350 mm 6 peças 6 peças 384 peças 384 peças

G7E6P400XXB 400 mm 6 peças 6 peças 384 peças 384 peças

G7E6P450XXB 450 mm 6 peças 6 peças 384 peças 384 peças 

G7E6P500XXB 500 mm 6 peças 6 peças 384 peças 384 peças 

G7E6P550XXB 550 mm 6 peças 6 peças 384 peças 384 peças

G7E6P600XXB 600 mm 4 peças 4 peças 256 peças 256 peças 

G7E6P650XXB 650 mm 4 peças 4 peças 256 peças 256 peças 

G7E6P700XXB 700 mm 4 peças 4 peças 256 peças 256 peças

G7E6P750XXB 750 mm 4 peças 4 peças 256 peças 256 peças

CLIP
CAIXA 

Clipes direitos
CAIXA 

Clipes esquerdos
PALETE 

Clipes direitos
PALETE 

Clipes esquerdos

AFCGXX3B 100 peças 100 peças 2400 peças 2400 peças 

ALETA DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO CAIXA PALETE 

AGLRXX3F
10 caixas

1 caixa = 12 peças direitas 
e 12 peças esquerdas

2400 peças direitas 
e 2400 peças esquerdas
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