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Excessories - Modulare Schublade - Technische Informationen

Schublade 4-TEILIG

Schublade 3-TEILIG - Für Holzfront, 12 mm Stärke

Länge der Führung
(LN) mm

 Tiefe der Schublade
(PF) mm

Tiefe der Schublade
3-TEILIG
(P) mm

+ Holzfront 12 mm

Tiefe der Schubalde
3-TEILIG
(P) mm

+ Holzfront 19 mm

Tiefe der Schublade
4-TEILIG
(P) mm

400 428 440 447 440

450 478 490 497 490

470 498 510 517 510

Schublade 3-TEILIG - Für Holzfront, 19 mm Stärke
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Technische Informationen - frontbündige Einstellung der Schubladen

Die Schubladen 4-teilig sind, bei gleicher Bohrung, 
mit den Schubladen 3-teilig und Holzfront (12 mm Stärke) 
frontal bündig, wie unten dargestellt.

Die Schubladen 4-teilig sind, bei gleicher Bohrung, 
mit den Schubladen 3-teilig und Holzfront (19 mm Stärke)
nicht frontal bündig, wie unten dargestellt.

Schublade 4-TEILIG Schublade 4-TEILIG 

Schublade 3-TEILIG 
Für Holzfront, Stärke 12 mm

Schublade 3-TEILIG 
Für Holzfront, Stärke 19 mm
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