
Verstellungen
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1.5 mm

1.5 mm

Das weiße Rädchen in Richtung Rückseite der Schublade drehen, um nach rechts zu verstellen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

Das weiße Rädchen in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um nach links zu verstellen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

Es wird empfohlen, die Seitenverstellung bei beiden Clips in selber Richtung durchzuführen, um die Führungen parallel und lauffähig 
zu behalten.

Seitenverstellung +/- 1.5 mm

Für alle  Progressa, Progressa+ und Progressa+ Shelf-Führungen
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+ 3 mm

- 3 mm

Das weiße Rädchen in Richtung Rückseite drehen, um die Schublade nach hinten zu schieben. 
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

Tiefenverstellung +/- 3 mm

Das weiße Rädchen in Richtung Frontblende drehen, um die Schublade vorzuschieben.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

Für alle  Progressa, Progressa+ und Progressa+ Shelf-Führungen
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2.5 mm

Höhenverstellung + 2.5 mm

Den Hebel in Richtung der inneren Seite der Schublade drücken, um eine vertikale Einstellung zu erreichen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

Für alle  Progressa, Progressa+ und Progressa+ Shelf-Führungen
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