
LineaboxEasy - 2 Lados
Sob pia
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Laterais metálicas Lineabox Easy, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 101 mm - Altura interna 72 mm.
Para todas as corrediças Progressa e Futura extração total.

- Fornecido em perfis laterais de 3 metros ou cortados sob medida
- Disponível com ou sem conectores frontais e traseiros pré-montados
- Kit disponível para composição de uma gaveta incluindo um par de
 corrediças
- Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas
- Disponível gabarito de furação para a frente da gaveta (opcional)
- Montagem e desmontagem com engate rápido da frente de gaveta
- Regulagem vertical, lateral e de profundidade da gaveta através do
 clipe das corrediças
- Espessura do fundo: 16 mm
- Material: alumínio
- Corte das laterais a 90º
- Acabamentos: Branco - Cinza ardósia - Champagne - Inox

Lineabox Easy - 2 Lados - Sob pia - H 101 mm

Preparação da traseira e do fundo da gaveta

Elementos da gaveta
SMGR12AGXA
Engate frontal e traseiro de parafusar
SMGR12AGCA
Engate frontal e traseiro por pressão 

8 pç

AMGPXA3
Conector frontal e traseiro

8 pç

SCCX83H9 (Niquelado) 
SCCX83H6 (Titânio)
Placa com a logo cunhada
SCXX83H9 (Niquelado)
Placa com a logo serigrafada

2 pç 

Comprimento da
corrediça - 10 - S

Comprimento do fundo =

Comprimento da corrediça - 10 - S

X = Largura interna do móvel
SW = Largura da cuba
S = Espessura da traseira
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Espaço utilizado Espessura da
lateral metálica

Furação da frente

Furação da traseira

D1 = Copertura del frontale sul fianco del 
mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del 
frontale alla sponda Lineabox Easy

La foratura del frontale può essere realizzata 
utilizzando la dima dima AGDLXA6.
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Laterais metálicas Lineabox Easy, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 178 mm - Altura interna 149 mm.
Para todas as corrediças Progressa e Futura extração total.

- Fornecido em perfis laterais de 3 metros ou cortados sob medida
- Disponível com ou sem conectores frontais e traseiros pré-montados
- Kit disponível para composição de uma gaveta incluindo um par de
 corrediças
- Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas
- Disponível gabarito de furação para a frente da gaveta (opcional)
- Montagem e desmontagem com engate rápido da frente de gaveta
- Regulagem vertical, lateral e de profundidade da gaveta através do
 clipe das corrediças
- Espessura do fundo: 16 mm
- Material: alumínio
- Corte das laterais a 90º
- Acabamentos: Branco - Cinza ardósia - Champagne - Inox

Lineabox Easy - 2 Lados - Sob pia - H 178 mm

Elementos da gaveta

Preparação da traseira e do fundo da gaveta

SMGR12AGXA
Engate frontal e traseiro de parafusar
SMGR12AGCA
Engate frontal e traseiro por pressão 

16 pç

AMGPXA3
Conector frontal e traseiro

16 pç

SCCX83H9 (Niquelado) 
SCCX83H6 (Titânio)
Placa com a logo cunhada
SCXX83H9 (Niquelado)
Placa com a logo serigrafada

2 pç 

Comprimento da
corrediça - 10 - S

Comprimento do fundo =

Comprimento da corrediça - 10 - S

X = Largura interna do móvel
SW = Largura da cuba
S = Espessura da traseira
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Espaço utilizado Espessura da
lateral metálica

Furação da frente

Furação da traseira

D1 = Copertura del frontale sul fianco del 
mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del 
frontale alla sponda Lineabox Easy

La foratura del frontale può essere realizzata 
utilizzando la dima dima AGDLXA6.
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Laterais metálicas Lineabox Easy, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 237 mm - Altura interna 208 mm.
Para todas as corrediças Progressa e Futura extração total.

- Fornecido em perfis laterais de 3 metros ou cortados sob medida
- Disponível com ou sem conectores frontais e traseiros pré-montados
- Kit disponível para composição de uma gaveta incluindo um par de
 corrediças
- Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas
- Disponível gabarito de furação para a frente da gaveta (opcional)
- Montagem e desmontagem com engate rápido da frente de gaveta
- Regulagem vertical, lateral e de profundidade da gaveta através do
 clipe das corrediças
- Espessura do fundo: 16 mm
- Material: alumínio
- Corte das laterais a 90º
- Acabamentos: Branco - Cinza ardósia - Champagne - Inox

Lineabox Easy - 2 Lados - Sob pia - H 237 mm

Elementos da gaveta

Preparação da traseira e do fundo da gaveta

SMGR12AGXA
Engate frontal e traseiro de parafusar
SMGR12AGCA
Engate frontal e traseiro por pressão 

24 pç

AMGPXA3
Conector frontal e traseiro

24 pç

SCCX83H9 (Niquelado) 
SCCX83H6 (Titânio)
Placa com a logo cunhada
SCXX83H9 (Niquelado)
Placa com a logo serigrafada

2 pç 

Comprimento da
corrediça - 10 - S

Comprimento do fundo =

Comprimento da corrediça - 10 - S

X = Largura interna do móvel
SW = Largura da cuba
S = Espessura da traseira
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Espaço utilizado

Furação da frente

Furação da traseira

Espessura da
lateral metálica

D1 = Copertura del frontale sul fianco del 
mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del 
frontale alla sponda Lineabox Easy

La foratura del frontale può essere realizzata 
utilizzando la dima dima AGDLXA6.
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Laterais metálicas Lineabox Easy, fundo e traseira em madeira.
Altura da lateral 75 mm - Altura interna 46 mm.
Para todas as corrediças Progressa e Futura extração total.

- Fornecido em perfis laterais de 3 metros ou cortados sob medida
- Disponível com ou sem conectores frontais e traseiros pré-montados
- Kit disponível para composição de uma gaveta incluindo um par de
 corrediças
- Sistema de montagem rápido, sem uso de máquinas
- Disponível gabarito de furação para a frente da gaveta (opcional)
- Montagem e desmontagem com engate rápido da frente de gaveta
- Regulagem vertical, lateral e de profundidade da gaveta através do
 clipe das corrediças
- Espessura do fundo: 16 mm
- Material: alumínio
- Corte das laterais a 90º
- Acabamentos: Branco - Cinza ardósia - Champagne - Inox

Lineabox Easy - 2 Lados - Sob pia - H 75 mm

Elementos da gaveta

Preparação da traseira e do fundo da gaveta

SMGR12AGXA
Engate frontal e traseiro de parafusar
SMGR12AGCA
Engate frontal e traseiro por pressão 

8 pç

AMGPXA3
Conector frontal e traseiro

8 pç

SCCX83H9 (Niquelado) 
SCCX83H6 (Titânio)
Placa com a logo cunhada
SCXX83H9 (Niquelado)
Placa com a logo serigrafada

2 pç 

Comprimento da
corrediça - 10 - S

Comprimento do fundo =

Comprimento da corrediça - 10 - S

X = Largura interna do móvel
SW = Largura da cuba
S = Espessura da traseira
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Espaço utilizado

Furação da frente

Furação da traseira

Espessura da
lateral metálica

D1 = Copertura del frontale sul fianco del 
mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del 
frontale alla sponda Lineabox Easy

La foratura del frontale può essere realizzata 
utilizzando la dima dima AGDLXA6.
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