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Exedra Gravity ¢ Accessori

Applicazione del profilo di collegamento - Anta singola

Anta singola

Anta singola
Versione da avvitare

Cod. LPS (mm Cod.
Spessore anta ( ) Spessore anta LPS (mm)
55 mm VE53APK000137A | 300 - 420 55 mm

VE53APK000237A | 420 - 540 VESSKIT0001 370-650

VE53APK000337A | 540 - 660

VE53APK000437A | 660 - 780
VE55KIT0002 650 - 900

VE53APK000537A | 780 - 900

Applicazione del profilo di collegamento - Anta doppia
Anta Doppia
Spessore anta Cod. LPS (mm)
12 mm - 30 mm

« 0, VE53APM000137A | 300 - 420
VE53APM000237A | 420 - 540
— M | VES3APMO000337A | 540 - 660
< VE53APM000437A | 660 - 780
VE53APM000537A | 780 - 900

Sottoflangia per Cerniere Exedra Gravity

Sottoflangia sovrapponibile da utilizzare per ridurre 1o spessore minimo dell’anta da 16 mm a 12 mm.

Cod. Colori Confezione
/777,507 77/, — 7/ / /) S/ /1], ::::i 2 mm
VES54KITCO001AA Nichel 6 Pezzi
VE54KITC001BA Titanio 6 Pezzi




Profilo di copertura

Tagliare a misura e inserire la copertura.

L
Cod. Colori
(m)
VES55KIT0204 | 3.0
VES55KIT0205 | 3.0 .
<
VES55KIT0206 | 3.0 Iﬂ
A
Elemento guida per ante in vetro con telaio
in alluminio e ante in legno con telaio.
Cod. pz.
L’applicazione dell’elemento guida necessita di particolari
lavorazioni. Il nostro servizio di assistenza tecnica € a
disposizione per i chiarimenti necessari.
1
VES55KIT0040

(Confezione da 10 pz.)
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