
11

Technische Informationen



Exedra Light
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Min 16
Max 25

Nicht-Einfahren der Tür

LPS	 Gesamte Aussentiefe des Schrankes
TL	 Türbreite

Das Nicht-Einfahren der Tür wird durch das Verhältnis zwischen Türhöhe und -breite sowie durch die Möbeltiefe bestimmt. 
Es wird daher empfohlen, das korrekte Nicht-Einfahren stets mit dem Online-Konfigurator zu überprüfen.
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Exedra Light

14

Exedra Light OUT
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1 - Exedra Light Out: automatische Auszugbewegung der Tür mit Feder.
2 - Magnetischer Einzugsdämpfer.
3 - Tragendes Profil der Tür.
4 - Profile der Führungsschlitten.
5 - Scharniere mit Schnellbefestigung.
6 - Einstellungen der Tür von vorne und vom Inneren des Möbels zugänglich.
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Exedra Light IN
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1a - Exedra Light In: automatische Einzugsbewegung der Tür mit Feder.
2 - Magnetischer Einzugsdämpfer.
3 - Tragendes Profil der Tür.
4 - Profile der Führungsschlitten.
5 - Scharniere mit Schnellbefestigung.
6 - Einstellungen der Tür von vorne und vom Inneren des Möbels zugänglich.


