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Legen. Hängen. Schützen. Aufbewahren. Herausziehen. 
Regale.
Die Salice Accessoires Kollektion ermöglicht elegante, 
hochklassige und individuell anpassbare Stauraumlösungen 
für Kleiderschränke. 
Durch ästhetische und elegante Formen und ein 
hervorragendes avantgardistisches Design der Elemente 
kann Ihr Kleiderschrank nach Ihrem individuellen Bedürfnis 
und Geschmack angepasst werden.
Die exquisit gestalteten Aufbewahrungsboxen, Kleiderbügel, 
Einteilungsfächer und mehr, verwandeln sich in kostbaren 
Einrichtungsschmuck und hauchen Ihrem Schlafzimmer 
Design neues Leben ein.
Die Schubladen und die beleuchteten Regale, Symbol von 
raffiniertem, elegantem und strengem Minimalismus, sind 
die perfekte Kombination von technologischer Entwicklung 
und Steigerung der Schönheit und schaffen die beste 
Aufwertung aller Elementen des Kleiderschrankes. 
Eine bunte Auswahl von Material- und Farbausführungen 
erlaubt die freie Personalisierung der Elemente und deren 
perfekte Anpassung an alle Arten von Design und Material 
des Schrankes.

ACCESSOIRES FÜR 
KLEIDERSCHRÄNKE
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Fein gearbeitete Einteilungsfächer 
ermöglichen die geordnete 
Aufbewahrung von Gegenständen, 
die besondere Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit erfordern.

Im Einzelnen umfasst die Kollektion
Facheinsätze für Uhren, Brillen, Ringe
und Ohrringe. Diese sind aus Kunstleder
und in verschiedenen Farben und
Abmessungen, je nach Geschmack und
Funktionsbedürfnissen, verfügbar.

Wie die Facheinsätze, können auch die 
Kunstleder-Böden für Schubladen mit 3 
Trennelementen zur Aufbewahrung von 
Krawatten, Schals oder Gürtel benutzt 
werden.
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Die Uhr-, Ring- und Ohrringträger können 
auch in die eleganten Facheinsätze für 
Schubladen, mit nur 3 mm Stärke und 
in Wenge- oder Nussbaumausführung 
eingesetzt werden.

Die Facheinsätze können auch mit einem 
Kunstleder-Boden belegt werden, um alle 
gelagerten Objekte weiter 
hervorzuheben.
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aufhängen
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Es gibt zahlreiche Elemente, um Kleidungen und Accessoires 
elegant und geordnet aufzuhängen.
Bügel aus Wenge gefärbtem Buchenholz für Kleider und Taschen, 
Schals, Krawatten oder Gürtel können auch durch kostbare 
Ledereinsätze oder –träger personalisiert und frei kombiniert 
werden.

Gleicherweise können auch die funktionalen Elemente, 
wie Bügelträger, mit einem Ledergriff versehen sein.

Die Details machen den Unterschied.
Die Kollektion bietet auch drehbare oder ausziehbare Kleiderbügelträger an.  
Eingesetzt an der Konsole, bieten sie einen weiteren Halter für den Bedarfsfall.
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schützen
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Hochwertig verarbeitete Kleidersäcke 
schützen Ihre Kleidung und bewahren sie 
mit höchster Eleganz im Schrank auf.
Die höhenverstellbaren Kleidersäcke, die 
mit Faltenseiten versehen sind, um auch 
große Kleiderstücke zu schützen, 
sind aus 100% Baumwollgewebe und 
in verschiedenen Farben lieferbar.

Elegant verarbeitet, können die Säcke mit 
Knöpfen aus Wenge-gefärbtem Olivenholz 
geschlossen werden.
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aufbewahren
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Mit eleganten Stoffen verkleidete Aufbewahrungsboxen 
ermöglichen die Organisation des Schrankinnenraums 
und tragen mit einer Auswahl an warmen Farbtönen zur 
Verschönerung bei.

Die Aufbewahrungsboxen und auch die 
Einteilungsfächer sind durch die verschiedenen 
Abmessungen und zahlreichen Farbausführungen 
äußerst flexibel personalisierbar und können 
zusätzlich auch mit Grifflasche und Frontblende 
aus Kunstleder ausgestattet sein.
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herausziehen
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Die Schubladen, in mehreren Versionen und Höhen 
verfügbar, sind die anderen wichtigen Hauptdarsteller 
der Excessories Kollektion. 

Die 4-teiligen Schubladen aus Aluminium, durch eine 
raffinierte Eleganz und einen futuristischen Stil 
gekennzeichnet, können mit Boden aus Holz, Glas oder 
Kunstleder versehen sein. 

Als Symbol von Design und technischer Entwicklung, sind 
die Schubladen durch eine bestimmte Bearbeitung der 
Profile charakterisiert, die die Weichheit und Perfektion der 
Formen übertragen und in der Praxis die Reinigung des 
Bodens erleichtert. 
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Die Schubladen sind auch in der 3-teiligen 
Version - Aluminium mit Frontblende aus 
Holz - lieferbar. 

Sie haben eine einfache und schnelle Montage 
und, dank raffinierten und schönen Formen, passen 
sie sich an alle Arten von Design und Material des 
Kleiderschrankes an. 
Kein technisches Element ist sichtbar. 
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Für noch mehr Eleganz und Kostbarkeit, sind die Schubladen auch mit Frontblende aus Glas verfügbar. 

In diesem Fall machen die spezielle Bearbeitung 
und die Aufmerksamkeit am Detail, besonders 
zwischen der Seite und der Frontblende, eine 
einzigartige und unnachahmliche Schublade, 
die durch ein perfektes und außerordentliches 
Design gekennzeichnet ist. 
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Die Kollektion umfasst auch Accessoires.
Verschiedene Versionen sind lieferbar: 
Hosenträger-, Röcketräger-, Schuhträgerschubladen aus 
Stahlblech oder Stahldraht und Wäscheschubladen aus 
gesteppten Stoff.

Die Produkte der Excessories Kollektion bieten immer die beste Lösung. 
Die seitlichen Abstandhalter, an Schränken mit Doppeltüren oder Schiebetüren montiert, erlauben das perfekte Herausziehen 
der Schubladen ohne Behinderung durch die Türen.
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Regale
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Heute spielt Licht in Kleiderschränken 
eine grundlegende Rolle. 
Die beleuchteten Regale der Kollektion 
hauchen Kleidungen und Accessoires 
neues Leben ein; der Schrank lässt 
alles, was er enthält, hervorstechen 
und glänzen. 

Das Beleuchtungssystem ist völlig 
verdeckt und der Boden aus Glas in 
den Regalen verstärkt die Beleuchtung 
noch mehr. 
Die Kleiderstange und die spezielle 
Bearbeitung der Aufhänger, ergänzt 
und verschönert das Design des 
Produkts. 
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 Excessories - legen

VE80CXLA12__B = Tiefe 360 mm
VE80CXLA11__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Einteilungsfach mit 1 Trennelement
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

VE80CXLA14__B = Tiefe 360 mm
VE80CXLA13__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Einteilungsfach mit 2 Trennelementen
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

VE80CXLA16__B = Tiefe 360 mm
VE80CXLA15__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Einteilungsfach mit 3 Trennelementen
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

VE80CXLA02__B = Tiefe 360 mm
VE80CXLA01__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Einteilungsfach mit 4 Trennelementen
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück
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VE80CXLA06__B = Tiefe 360 mm
VE80CXLA05__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1 
Ohrringträger-Facheinsatz 
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

Excessories - legen

VE80CXLA08__B = Tiefe 360 mm
VE80CXLA07__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Ringträger-Facheinsatz
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

VE80CXLA04__B = Tiefe 360 mm
VE80CXLA03__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Uhrträger-Facheinsatz
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück
 

VE80CXLA10__B = Tiefe 360 mm
VE80CXLA09__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Ring- und Ohrringträger-Facheinsatz
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück
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VE80CXLA31__A = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1 
Einteilungsfach mit 5 Trennelementen
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 450x410 H 50
- Verpackung: Karton 1 Stück

VE80CXLA30__A = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1 
Einteilungsfach mit 3 Trennelementen
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 300x410 H 50
- Verpackung: Karton 1 Stück

Excessories - legen

VE80CXLA44__B = Tiefe 126 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Uhrträger 
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 136x126
- Verpackung: Karton 2 Stück

VE80CXLA45__B = Tiefe 126 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Ohrringträger 
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 136x126
- Verpackung: Karton 2 Stück

VE80CXLA43__B = Tiefe 126 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Ringträger
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 136x126
- Verpackung: Karton 2 Stück

VE80CXLA42__B = Tiefe 262 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Vertikales Trennelement mit 2 Flächen
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 136x262
- Verpackung: Karton 2 Stück

VE80CXLA41__B = Tiefe 262 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Vertikales Trennelement mit 4 Flächen
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 136x262
- Verpackung: Karton 2 Stück

Zubehör für Facheinsätze

42 43



 Excessories - legen - Vorschläge möglicher Kombinationen
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VE80CXNA09__B = Tiefe 360 mm
VE80CXNA10__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 2 
Einteilungsfach aus HPL, Wenge-Farbausführung, 
mit 2 Trennelementen
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

Excessories - legen

VE80CXNA01__B = Tiefe 360 mm
VE80CXNA02__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 2

Einteilungsfach aus HPL, Wenge-Farbausführung, 
mit belegtem Boden 
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

VE80CXNA05__B = Tiefe 360 mm
VE80CXNA06__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 2

Einteilungsfach aus HPL, Wenge-Farbausführung, 
mit Ohrringträger-Facheinsatz
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

 

VE80CXNA07__B = Tiefe 360 mm
VE80CXNA08__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 2

Einteilungsfach aus HPL, Wenge-Farbausführung, 
mit Ringträger-Facheinsatz
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück
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VE80CXNA01__B = Tiefe 360 mm
VE80CXNA02__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 3 
Einteilungsfach aus HPL, Nussbaum-Farbausführung, 
mit belegtem Boden 
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

Excessories - legen

VE80CXNA03__B = Tiefe 360 mm
VE80CXNA04__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 2

Einteilungsfach aus HPL, Wenge-Farbausführung, 
mit Uhrträger-Facheinsatz 
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

VE80CXNA07__B = Tiefe 360 mm
VE80CXNA08__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 3

Einteilungsfach aus HPL, Nussbaum-Farbausführung, 
mit Ringträger-Facheinsatz
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

 

VE80CXNA09__B = Tiefe 360 mm
VE80CXNA10__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 3

Einteilungsfach aus HPL, Nussbaum-Farbausführung, 
mit 2 Trennelementen
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück
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 Excessories - legen

VE80CXNA03__B = Tiefe 360 mm
VE80CXNA04__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 3

Einteilungsfach aus HPL, Nussbaum-Farbausführung, 
mit Uhrträger-Facheinsatz 
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

 

VE80CXNA05__B = Tiefe 360 mm
VE80CXNA06__B = Tiefe 410 mm
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 3

Einteilungsfach aus HPL, Nussbaum-Farbausführung, 
mit Ohrringträger-Facheinsatz
- Material: Kunstleder
- Außenmaße (mm): 360x150 oder 410x150 H 50
- Verpackung: Karton 4 Stück

VE80CXH_____B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Boden für Schublade mit 2 Trennelementen
- Material: Kunstleder
-	 Nach Maß verfügbar 
	 Geben Sie bei der Bestellung bitte die gewünschten Abmessungen an
- Verpackung: Karton 10 Stück

VE80CXG_____B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 53, Tabelle 1

Boden für Schublade, Regal und Schuhträgerschublade 
aus Stahlblech
-	Material: Kunstleder
-	 Nach Maß verfügbar 
	 Geben Sie bei der Bestellung bitte die gewünschten Abmessungen an
-	 Verpackung: Karton 10 Stück
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MOKKABRAUN

Excessories - legen - Kunstleder

ELEFANTENGRAU TAUPEBRAUN

TOFFEEWEIß

Excessories - legen

V E 8 0 C X L _ _ _ _ _ B

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

TABELLE 1

16 = KUNSTLEDER, MOKKABRAUN  

17 = KUNSTLEDER, ELEFANTENGRAU

19 = KUNSTLEDER, TAUPEBRAUN

22 = KUNSTLEDER, KHAKI

23 = KUNSTLEDER, KAMELBRAUN

21 = KUNSTLEDER, TOFFEEWEIß

TABELLE 2

F1 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL WENGE - KUNSTLEDER, MOKKABRAUN  

F2 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL WENGE - KUNSTLEDER, ELEFANTENGRAU 

F4 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL WENGE - KUNSTLEDER, TAUPEBRAUN

F7 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL WENGE - KUNSTLEDER, KAKI  

F8 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL WENGE - KUNSTLEDER, KAMELBRAUN  

F6 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL WENGE - KUNSTLEDER, TOFFEEWEIß  

TABELLE 3

G1 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL NUSSBAUM - KUNSTLEDER, MOKKABRAUN

G2 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL NUSSBAUM - KUNSTLEDER, ELEFANTENGRAU

G4 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL NUSSBAUM - KUNSTLEDER, TAUPEBRAUN

G7 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL NUSSBAUM - KUNSTLEDER, KAKI

G8 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL NUSSBAUM - KUNSTLEDER, KAMELBRAUN

G6 = EINTEILUNGSFACH AUS HPL NUSSBAUM - KUNSTLEDER, TOFFEEWEIß

VERÄNDERLICHE ARTIKELNUMMER 
DES BODENS, JE NACH DEN 

GELIEFERTEN ABMESSUNGEN

VERÄNDERLICHE ARTIKELNUMMER 
DES BODENS, JE NACH DEN 

GELIEFERTEN ABMESSUNGEN

ARTIKELNUMMER DES PRODUKTES

ARTIKELNUMMER DES PRODUKTES

V E 8 0 C X G _ _ _ _ _ B

V E 8 0 C X H _ _ _ _ _ B

V E 8 0 C X N _ _ _ _ _ B

VE80DAVA2170A

Schuhlöffel
- Material: Erle
- Oberfläche: Wenge
- Außenmaße (mm): 380
- Verpackung: Karton 1 Stück

KHAKI KAMELBRAUN
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Aufhängen
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VE80DBAA1970B

Kleiderbügel für Anzug mit Stange für Hosenhalter
- Material des Kleiderbügels: Buchenholz
- Oberfläche des Kleiderbügels: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun  
- Außenmaße (mm): 450x257
- Verpackung: Karton 4 Stück

Personalisierung mit geprägtem oder Siebdruck-Logo auf Anfrage.

Excessories - aufhängen 

VE80DBAA1670B

Kleiderbügel für Kostüm mit 2 Klammer für Röcke
- Material des Kleiderbügels: Buchenholz
- Oberfläche des Kleiderbügels: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun 
- Material der Stange und der Klammer: Metall, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung der Stange und der Klammer: metal grey braun
- Außenmaße (mm): 400x293
- Verpackung: Karton 4 Stück

Personalisierung mit geprägtem oder Siebdruck-Logo auf Anfrage.
 

VE80DBAA1370B

Kleiderbügel für Hosen
- Material des Kleiderbügels: Buchenholz
- Oberfläche des Kleiderbügels: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun 
- Außenmaße (mm): 390x170
- Verpackung: Karton 4 Stück

Personalisierung mit geprägtem oder Siebdruck-Logo auf Anfrage.

VE80DBAA1070B

Kleiderbügel für Röcke
- Material des Kleiderbügels: Buchenholz
- Oberfläche des Kleiderbügels: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun 
- Material der Stange und der Klammer: Metall, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung der Stange und der Klammer: metal grey braun
- Außenmaße (mm): 390x200
- Verpackung: Karton 4 Stück

Personalisierung mit geprägtem oder Siebdruck-Logo auf Anfrage. 
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VE80DBAA21__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 67

Kleiderbügel für Anzug mit Stange für Hosenhalter
- Material des Kleiderbügels: Buchenholz. Mit Ledereinsatz
- Oberfläche des Kleiderbügels: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun  
- Außenmaße (mm): 450x257
- Verpackung: Karton 4 Stück

Personalisierung mit Siebdruck-Logo auf Anfrage.

Excessories - aufhängen 

VE80DBAA18__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 67

Kleiderbügel für Kostüm mit 2 Klammer für Röcke
- Material des Kleiderbügels: Buchenholz. Mit Ledereinsatz
- Oberfläche des Kleiderbügels: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun 
- Material der Stange und der Klammer: Metall, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung der Stange und der Klammer: metal grey braun
- Außenmaße (mm): 400x293
- Verpackung: Karton 4 Stück

Personalisierung mit Siebdruck-Logo auf Anfrage.
 

VE80DBAA15__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 67

Kleiderbügel für Hosen
- Material des Kleiderbügels: Buchenholz. Mit Ledereinsatz
- Oberfläche des Kleiderbügels: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun  
- Außenmaße (mm): 390x170
- Verpackung: Karton 4 Stück

Personalisierung mit Siebdruck-Logo auf Anfrage.

VE80DBAA12__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 67

Kleiderbügel für Röcke
- Material des Kleiderbügels: Buchenholz. Mit Ledereinsatz
- Oberfläche des Kleiderbügels: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun  
- Material der Stange und der Klammer: Metall, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Farbausführung der Stange und der Klammer: metal grey braun
- Außenmaße (mm): 390x200
- Verpackung: Karton 4 Stück

Personalisierung mit Siebdruck-Logo auf Anfrage.
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VE80DBAA0770B

Halstuch und Schal Aufhänger 
- Material des Aufhängers: Buchenholz
- Oberfläche des Aufhängers: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun 
- Außenmaße (mm): 150x245
- Verpackung: Karton 10 Stück

Excessories - aufhängen 

VE80DBAA0570B

Taschenbügel
- Material des Bügels: Buchenholz
- Oberfläche des Bügels: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun  
- Außenmaße (mm): 98x185
- Verpackung: Karton 10 Stück

Personalisierung mit Siebdruck-Logo auf Anfrage.

VE80DBAA09__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 67

Krawatte und Gürtel Bügel. Mit Ledereinsatz. 
- Material: Buchenholz
- Oberfläche: Wenge
- Außenmaße (mm): 68x156
- Verpackung: Karton 10 Stück

Personalisierung mit Siebdruck-Logo auf Anfrage.
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  Excessories - aufhängen 

Mit der Kombination der Kleiderbügel und Aufhänger können Sie Ihre Garderobe mit den passenden Anzügen, Schals, Halstüchern, 
Gürteln oder Krawatten bereits im Schrank perfekt aufeinander abstimmen.

VE80DBAA0170B

Stange für Kleiderbügel
- Material: Buchenholz
- Oberfläche: Wenge
- Abmessungen (mm): 840 
- Verpackung: Karton 8 Stück

Schrauben Sie die Stange in die Buchse der Kleiderbügel. 
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 Excessories - aufhängen 

Schrauben Sie die Stange in die Buchse der Kleiderbügel. 

VE80DBAA03__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 67

Stange für Kleiderbügel mit Ledergriff
- Material: Buchenholz
- Oberfläche: Wenge
- Abmessungen (mm): 840 
- Verpackung: Karton 8 Stück

VE80DBAA23__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 67

Stange für Kleiderbügel mit Haken und Ledergriff
- Material der Stange: Buchenholz
- Oberfläche der Stange: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, 
  mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun 
- Abmessungen (mm): 970 
- Verpackung: Karton 8 Stück

VE80DBAA0270B

Stange für Kleiderbügel mit Haken 
- Material der Stange: Buchenholz
- Oberfläche der Stange: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun  
- Abmessungen (mm): 970 
- Verpackung: Karton 8 Stück
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Excessories - aufhängen 

VE80DBAA04__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 67

Stange für Krawatten mit Lederaufhänger 
- Material der Stange: Buchenholz
- Oberfläche der Stange: Wenge
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert 
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun 
- Abmessungen (mm): 865
- Verpackung: Karton 4 Stück

Excessories - aufhängen - Echtes Leder 

MOKKABRAUN TAUBENGRAU

KHAKI KAMELBRAUN

ELEFANTENGRAU

FLACHSGRAU

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

A1 = MOKKABRAUN. ECHTES LEDER

A2 = ELEFANTENGRAU. ECHTES LEDER

A3 = FLACHSGRAU. ECHTES LEDER

A4 = TAUBENGRAU. ECHTES LEDER

A8 = KAMELBRAUN. ECHTES LEDER 

A7 = KHAKI. ECHTES LEDER 

V E 8 0 D B A A 1 8 _ _ B

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel): 
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Excessories - aufhängen

Buchse M6x13 für 
Mittel-Aufhänger

Schraube für 
Mittel-Aufhänger

 

VE80DAHA0133B = Kleiderstange, Länge 1000 mm
VE80DAHA0233B = Kleiderstange, Länge 1500 mm
VE80DAHA1033B = End-Aufhänger für Kleiderstange
VE80DAHA1133B = Mittel-Aufhänger für Kleiderstange

FÜR MONTAGE ÜBER DEM OBERBODEN 
Kleiderstange mit Aufhänger, für Holz-Regale
- Material der Stange: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert, 
	 Querschnitt 15x30 mm
- Material des Aufhängers: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Oberfläche: metal grey braun
- Verpackung: Karton 20 Stück.
	 Zu verwendende Schraube: M6. Ohne Schrauben geliefert.
	 Länge der Schraube = Dicke des Regalbodens + min. 10 mm/max. 15 mm
- Wenn mehr als 20 Stücke bestellt sind, ist die Kleiderstange auf Maß verfügbar.

VE80DAHA0133B = Kleiderstange, Länge 1000 mm
VE80DAHA0233B = Kleiderstange, Länge 1500 mm
VE80DAHA1233B = End-Aufhänger für Kleiderstange
VE80DAHA1333B = Mittel-Aufhänger für Kleiderstange

FÜR MONTAGE UNTER DEM REGALBODEN
Kleiderstange mit Aufhänger, für Holz-Regale 
- Material der Stange: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert, 
	 Querschnitt 15x30 mm
- Material des Aufhängers: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Oberfläche: metal grey braun
- Verpackung: Karton 20 Stück. Buchsen und Stifte enthalten
- Wenn mehr als 20 Stücke bestellt sind, ist die Kleiderstange auf Maß verfügbar

Für Kleiderstangen länger als 1200 mm oder mit Gewichten 
schwerer als 15 Kg werden Mittelaufhänger benötigt

Für Kleiderstangen länger als 1200 mm oder mit Gewichten 
schwerer als 15 Kg werden Mittelaufhänger benötigt

Länge der Stange = Möbelbreite L - 31 mm

Länge der Stange = Möbelbreite L - 31 mm

L = Möbelbreite

Den Stift in die Buchse 
einsetzen

Den Aufhänger einsetzenDas Regal bohren und die
Buchse einsetzen

Die Madenschraube 
festziehen

L = Möbelbreite
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Excessories - aufhängen  

VE80DAHA0133B = Kleiderstange, Länge 1000 mm
VE80DAHA0233B = Kleiderstange, Länge 1500 mm
VE80GMRA00633B = End-Aufhänger für Kleiderstange (ohne Rückendeckel)
VE80GMRA01733B = End-Aufhänger für Kleiderstange (mit Rückendeckel)
VE80GMRA00733B = Mittel-Aufhänger für Kleiderstange

FÜR MONTAGE ÜBER DEM OBERBODEN 
Kleiderstange mit Aufhänger, für Holz-Regale
- Material der Stange: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert, 
	 Querschnitt 15x30 mm
- Material des Aufhängers: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Oberfläche: metal grey braun
- Verpackung: Karton 20 Stück.
	 Zu verwendende Schraube: M6. Ohne Schrauben geliefert.
	 Länge der Schraube = Dicke des Regalbodens + min. 10 mm/max. 15 mm
- Wenn mehr als 20 Stücke bestellt sind, ist die Kleiderstange auf Maß verfügbar.

Länge der Stange = Möbelbreite L - 100 mm

Länge der Stange = Möbelbreite L - 100 mm

Für Kleiderstangen länger als 1200 mm oder mit Gewichten 
schwerer als 15 Kg werden Mittelaufhänger benötigt

Für Kleiderstangen länger als 1200 mm oder mit Gewichten 
schwerer als 15 Kg werden Mittelaufhänger benötigt

Schraube für 
Mittel-Aufhänger

Buchse M6x13 für 
Mittel-Aufhänger

L = Möbelbreite

L = Möbelbreite

Die Madenschraube 
festziehen

Ausführung ohne 
Rückendeckel

Ausführung mit 
Rückendeckel

Den Stift in die 
Buchse einsetzen

Den Aufhänger 
einsetzen

Das Regal bohren und die 
Buchse einsetzen

VE80DAHA0133B = Kleiderstange, Länge 1000 mm
VE80DAHA0233B = Kleiderstange, Länge 1500 mm
VE80GMRA00833B = End-Aufhänger für Kleiderstange (ohne Rückendeckel)
VE80GMRA01633B = End-Aufhänger für Kleiderstange (mit Rückendeckel)
VE80GMRA00933B = Mittel-Aufhänger für Kleiderstange
 
FÜR MONTAGE UNTER DEM REGALBODEN
Kleiderstange mit Aufhänger, für Holz-Regale
- Material der Stange: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert, 
	 Querschnitt 15x30 mm
- Material des Aufhängers: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Oberfläche: metal grey braun
- Verpackung: Karton 20 Stück. Buchsen und Stifte enthalten
- Wenn mehr als 20 Stücke bestellt sind, ist die Kleiderstange auf Maß verfügbar
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VE80DAVA0480B

Drehbarer Bügel-Halter. Für Montage unter dem Regalboden
- Belastbarkeit: 10 Kg
- Material: Stahl  
- Oberfläche: Nickel 
- Verpackung: Karton 20 Stück

VE80DAVA0180B = Kappe, Nickel Oberfläche
VE80DAVA10C3B = Kappe, metal grey braun Oberfläche 

Ausziehbarer Bügel-Halter
- Belastbarkeit: 10 Kg
- Material: Stahl   
- Oberfläche: Nickel 
- Verpackung: Karton 20 Stück

Excessories - aufhängen
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Schützen
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 Excessories - schützen 

VE80DAQA01__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 77

Kleidersack mit Falte. Knöpfe aus Wenge-gefärbtem Olivenholz
- Gefaltet für Jacken und geöffnet für Anzüge und Mäntel
- Material: Stoff 100% Baumwolle 
- Außenmaße (mm): 900 zu, 1200 geöffnet
- Verpackung: Karton 4 Stück

Excessories - Schützen - Stoff 100% Baumwolle

STEINGRAU BACKSTEINBRAUN ECRU NATUR

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

90 = STEINGRAU

91 = BACKSTEINBRAUN 

93 = ECRU NATUR

V E 8 0 D A Q A 0 1 _ _ B

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):

VE80DAQA0200B

Duftspender aus Stoff
- Material des Beutels: Stoff 100% Baumwolle
- Oberfläche des Beutels: Ecru Natur
- Material des Hakens: Zinkdruckguß, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Oberfläche des Hakens: metal grey braun
- Außenmaße (mm): 120x240
- Verpackung: Karton 4 Stück
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Aufbewahren
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VE80DFHA01__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 1

Aufbewahrungsbox
- Material: Stoff  
- Abmessungen (mm): 350x400 H 80
- Verpackung: Karton 3 Stück

VE80DFLA01__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 2

Aufbewahrungsbox mit Grifflasche aus Kunstleder  
- Material: Stoff  
- Abmessungen (mm): 350x400 H 80
- Verpackung: Karton 3 Stück

VE80DFMA01__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 2

Aufbewahrungsbox mit Grifflasche und Frontblende 
aus Kunstleder  
- Material: Stoff  
- Abmessungen (mm): 350x400 H 80
- Verpackung: Karton 3 Stück

Excessories - aufbewahren

VE80DFHA02__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 1

Aufbewahrungsbox
- Material: Stoff 
- Abmessungen (mm): 350x400 H 120
- Verpackung: Karton 3 Stück

VE80DFLA02__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 2

Aufbewahrungsbox mit Grifflasche aus Kunstleder  
- Material: Stoff 
- Abmessungen (mm): 350x400 H 120
- Verpackung: Karton 3 Stück

VE80DFMA02__B
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 2

Aufbewahrungsbox mit Grifflasche und Frontblende 
aus Kunstleder  
- Material: Stoff 
- Abmessungen (mm): 350x400 H 120
- Verpackung: Karton 3 Stück
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 Excessories - aufbewahren

VE80DFFA01__B = Boden Artikelnummer 
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 2
VE80DFDA01__B = Deckel Artikelnummer 
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 1

Aufbewahrungsbox mit Deckel und Grifflasche aus Kunstleder  
- Material: Stoff
- Boden Abmessungen (mm): 250x465 H 255
- Deckel Abmessungen (mm): 260x480 H 50
- Verpackung: Karton 3 Stück

VE80DFCA01__B = Boden Artikelnummer 
VE80DFDA01__B = Deckel Artikelnummer 
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 1

Aufbewahrungsbox mit Deckel  
- Material: Stoff 
- Boden Abmessungen (mm): 250x465 H 255
- Deckel Abmessungen (mm): 260x480 H 50
- Verpackung: Karton 3 Stück

VE80DFFA02__B = Boden Artikelnummer 
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 2
VE80DFDA02__B = Deckel Artikelnummer 
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 1

Aufbewahrungsbox mit Deckel und Grifflasche aus Kunstleder  
- Material: Stoff
- Boden Abmessungen (mm): 390x465 H 125
- Deckel Abmessungen (mm): 400x480 H 50
- Verpackung: Karton 3 Stück

VE80DFCA02__B = Boden Artikelnummer 
VE80DFDA02__B = Deckel Artikelnummer 
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 1

Aufbewahrungsbox mit Deckel   
- Material: Stoff 
- Boden Abmessungen (mm): 390x465 H 125
- Deckel Abmessungen (mm): 400x480 H 50
- Verpackung: Karton 3 Stück
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Excessories - aufbewahren

VE80DFFA03__B = Boden Artikelnummer 
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 2
VE80DFDA02__B = Deckel Artikelnummer 
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 1

Aufbewahrungsbox mit Deckel und Grifflasche aus Kunstleder  
- Material: Stoff 
- Boden Abmessungen (mm): 390x465 H 255
- Deckel Abmessungen (mm): 400x480 H 50
- Verpackung: Karton 3 Stück

VE80DFCA03__B = Boden Artikelnummer 
VE80DFDA02__B = Deckel Artikelnummer 
Artikelnummer der Oberfläche auf Seite 85, Tabelle 1

Aufbewahrungsbox mit Deckel 
- Material: Stoff 
- Boden Abmessungen (mm): 390x465 H 255
- Deckel Abmessungen (mm): 400x480 H 50
- Verpackung: Karton 3 Stück

Excessories - aufbewahren - Stoff 

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

TASMANIA GRAU FLACHSGRAU

KÜRBISORANGE 

BRAUN

TABELLE 1

51 = TASMANIA GRAU

52 = FLACHSGRAU

53 = BRAUN

59 = TERRABRAUN  

55 = KÜRBISORANGE

58 = ZIEGELBRAUN 

60 = ECRU

V E 8 0 D F C A 0 1 _ _ B

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):

TABELLE 2

C1 = TASMANIA GRAU + KUNSTLEDER MOKKABRAUN

C2 = FLACHSGRAU + KUNSTLEDER MOKKABRAUN

C3 = BRAUN + KUNSTLEDER MOKKABRAUN

C9 = TERRABRAUN + KUNSTLEDER MOKKABRAUN

C5 = KÜRBISORANGE + KUNSTLEDER MOKKABRAUN

C8 = ZIEGELBRAUN + KUNSTLEDER MOKKABRAUN

C10 = ECRU + KUNSTLEDER MOKKABRAUN

TERRABRAUN    

ECRU   

ZIEGELBRAUN 
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Die Kollektion

OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

TASMANIA GRAU KÜRBISORANGE 

ZIEGELBRAUN    

BRAUN

FLACHSGRAU

ECRU

TERRABRAUN    

86 87



Herausziehen
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 Excessories - herausziehen - technische Informationen

Schublade 4-TEILIG

Schublade 3-TEILIG
Für Holzfront 12 mm Stärke

Schublade 3-TEILIG
Für Glasfront 6 mm Stärke und Profil 6 mm Stärke 

 

Länge der Führung
(LN) mm

 Tiefe der Schublade
(PF) mm

Tiefe der Schublade
4-SEITIG
(P) mm

Tiefe der Schublade
3-SEITIG
(P) mm

+ Holzfront 12 mm
oder Glasfront 6 + 6 mm

Tiefe der Schubalde
3-SEITIG
(P) mm

+ Holzfront 19 mm
oder Glasfront 6+13 mm

350 378 390 390 397

400 428 440 440 447

450 478 490 490 497

470 498 510 510 517

500 528 540 540 547

Schublade 3-TEILIG
Für Holzfront 19 mm Stärke

Schublade 3-TEILIG
Für Glasfront 6 mm Stärke und Profil 13 mm Stärke 
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1

2

Excessories - herausziehen - Vorbereitung der Schublade

1. Die erste Kappe an der Frontblende anschrauben

HOLZFRONT

3.	Das vordere Profil auf die Verbindungselemente schieben

5. Die Kappen in die zwei  Seitenzargen einsetzen 6. Die Frontblende an der Schublade anschrauben

2. Die Verbindungselemente an der Frontblende anschrauben

4. Die zweite Kappe an der Frontblende anschrauben

 

1. Die Kappen am vorderen Profil anschrauben

GLASFRONT

3. Die Glasfront an das Profil kleben

6. Die Madenschraube (1) einsetzen und drehen (2), um die 
	  Neigung der Front zu verstellen

5. Die Front an der Schublade anschrauben

2. Den Schutzfilm vom Klebeband, das am Profil vorgeklebt ist, 		
	 entfernen

4. Den Frontrahmen in die zwei Zargen einsetzen
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Excessories - herausziehen - technische Informationen Verstellungen

Tiefenverstellung +2 -2 mm

Höhenverstellung +5 mm

1. Die Schublade auf die Führungen legen und schliessen
2. Die Elastizität des Befestigungselementes ermöglicht  das Einrasten der Stift-Clip Kupplung
3. Kupplung der Antikippvorrichtung
4. Hintere Kupplung des hinteren Zapfens

Das Rädchen in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um den Abstand zwischen der Frontblende und der Seite zu erweitern.
Das Rädchen in Richtung Rückseite der Schublade drehen, um den Abstand zwischen der Frontblende und der Seite zu vermindern.
Diese Verstellungen können werkzeuglos durchgeführt werden.

Den Hebel in Richtung Frontblende der Schublade drehen, um die Höhenverstellung zu erreichen.
Diese Verstellung kann werkzeuglos durchgeführt werden.

1. Die Schublade öffnen 2. Die bezeichneten Hebel nach unten biegen und die   	
	 Schublade herausziehen

Montage der Schublade auf die Führungen 

Demontage der Schublade
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Excessories - herausziehen - Schublade 3-seitig H 52 - Holzfront

Schublade aus Aluminium, 3-seitig H 52 
HOLZFRONT H 75

-	 Profilhöhe: 52 mm
-	 Max. Breite der Schublade: 1500 mm
-	 Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	 Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
-	 Integrierte Höhen- und Seitenverstellungen
-	 Antikippsicherung
-	 Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett 
	 mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
-	 Front und Boden nicht im Lieferumfang enthalten
-	 Boden kann aus Holz oder Glas sein

BODEN AUS GLAS

BODEN AUS HOLZ

 

Kit für die Befestigung der Front (separat bestellen)

1. Euroschrauben 6,3 x 14 mm  TPSV
2. Befestigungskappen
3. Alu-Profil
4. Verbindungselemente

Bohrungen an der Front

3 Paar Löcher bis zu L = 600 mm
4 Paar Löcher von L = 601 mm bis L = 1500 mm

Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Breite der 
Front

(LF) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade
(P) mm

+ Holzfront 
12 mm

Tiefe der Schublade
(P) mm

+ Holzfront
19 mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 LV - 6 L - 80

390 397 338

400 440 447 388

450 490 497 438

470 510 517 458

500 540 547 488

MONTAGE MIT HOLZFRONT, 
12 mm STÄRKE

MONTAGE MIT HOLZFRONT, 
19 mm STÄRKE

96 97
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Schublade aus Aluminium, 3-seitig H 52 
GLASFRONT H 75

-	 Profilhöhe: 52 mm
-	 Max. Breite der Schublade: 1500 mm
-	 Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	 Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
-	 Integrierte Höhen- und Seitenverstellungen
-	 Antikippsicherung
-	 Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett 
	 mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
-	 Glasfront lieferbar auf Anfrage, Boden nicht im Lieferumfang 		
	 enthalten
-	 Boden kann aus Holz oder Glas sein

MONTAGE MIT ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE 
FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 
12 mm STÄRKE

GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE

Excessories - herausziehen - Schublade 3-seitig H 52 - Glasfront

BODEN AUS GLAS

BODEN AUS HOLZ

Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Breite der 
Front

(LF) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der 
Schublade

(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 LV - 6 L - 80

390 338

400 440 388

450 490 438

470 510 458

500 540 488

 

Kit für die Befestigung der Front (separat bestellen)

1. Schrauben M 4x10 mm
2. Befestigungskappen
3. Alu-Profil mit Klebeband für die Befestigung an der Front

MONTAGE MIT ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE 
FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 
19 mm STÄRKE

GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE

Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Breite der 
Front

(LF) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der 
Schublade

(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 LV - 6 L - 80

397 338

400 447 388

450 497 438

470 517 458

500 547 488

Befestigung des Profils an der Front

98 99
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Excessories - herausziehen - Schublade 3-seitig H 78 - Holzfront

Schublade aus Aluminium, 3-seitig H 78 
HOLZFRONT H 100

-	 Profilhöhe: 78 mm
-	 Max. Breite der Schublade: 1500 mm
-	 Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	 Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
-	 Integrierte Höhen- und Seitenverstellungen
-	 Antikippsicherung
-	 Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett
	 mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
-	 Front und Boden nicht im Lieferumfang enthalten
-	 Boden kann aus Holz oder Glas sein

BODEN AUS GLAS

BODEN AUS HOLZ

 

Kit für die Befestigung der Front (separat bestellen)

1. Euroschrauben 6,3 x 14 mm  TPSV
2. Befestigungskappen
3. Alu-Profil
4. Verbindungselemente

3 Paar Löcher bis zu L = 600 mm
4 Paar Löcher von L = 601 mm bis L = 1500 mm

Bohrungen an der Front

MONTAGE MIT HOLZFRONT, 
12 mm STÄRKE

MONTAGE MIT HOLZFRONT, 
19 mm STÄRKE

Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Breite der 
Front

(LF) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade
(P) mm

+ Holzfront 
12 mm

Tiefe der Schublade
(P) mm

+ Holzfront
19 mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 LV - 6 L - 80

390 397 338

400 440 447 388

450 490 497 438

470 510 517 458

500 540 547 488

100 101
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Excessories - herausziehen - Schublade 3-seitig H 78 - Glasfront

Schublade aus Aluminium, 3-seitig H 78 
Glasfront H 100

-	 Profilhöhe: 78 mm
-	 Max. Breite der Schublade: 1500 mm
-	 Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	 Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
-	 Integrierte Höhen- und Seitenverstellungen
-	 Antikippsicherung
-	 Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett 
	 mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
-	 Glasfront auf Anfrage, Boden nicht im Lieferumfang 
	 enthalten
-	 Boden kann aus Holz oder Glas sein

BODEN AUS GLAS

BODEN AUS HOLZ

 

Kit für die Befestigung der Front (separat bestellen)

1. Schrauben M 4x10 mm
2. Befestigungskappen
3. Alu-Profil mit Klebeband für die Befestigung an der Front

Befestigung des Profils an der Front

MONTAGE MIT ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE 
FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 
12 mm STÄRKE

MONTAGE MIT ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE 
FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 
19 mm STÄRKE

GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE

Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Breite der 
Front

(LF) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der 
Schublade

(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 LV - 6 L - 80

390 338

400 440 388

450 490 438

470 510 458

500 540 488

GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE

Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Breite der 
Front

(LF) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der 
Schublade

(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 LV - 6 L - 80

397 338

400 447 388

450 497 438

470 517 458

500 547 488

102 103
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Excessories - herausziehen - Schublade 3-seitig H 128 - Holzfront

Schublade aus Aluminium, 3-seitig H 128 
HOLZFRONT H 150

-	 Profilhöhe: 128 mm
-	 Max. Breite der Schublade: 1500 mm
-	 Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	 Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
-	 Integrierte Höhen- und Seitenverstellungen
-	 Antikippsicherung
-	 Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett 	
	 mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
-	 Front und Boden nicht im Lieferumfang enthalten
-	 Boden kann aus Holz oder Glas sein

BODEN AUS GLAS

BODEN AUS HOLZ

 

Kit für die Befestigung der Front (separat bestellen)

1. Euroschrauben 6,3 x 14 mm  TPSV
2. Befestigungskappen
3. Alu-Profil
4. Verbindungselemente

3 Paar Löcher bis zu L = 600 mm
4 Paar Löcher von L = 601 mm bis L = 1500 mm

Bohrungen an der Front

MONTAGE MIT HOLZFRONT, 
12 mm STÄRKE

MONTAGE MIT HOLZFRONT, 
19 mm STÄRKE

Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Breite der 
Front

(LF) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade
(P) mm

+ Holzfront 
12 mm

Tiefe der Schublade
(P) mm

+ Holzfront
19 mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 LV - 6 L - 80

390 397 338

400 440 447 388

450 490 497 438

470 510 517 458

104 105
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Excessories - herausziehen - Schublade 3-seitig H 128 - Glasfront

Schublade aus Aluminium, 3-seitig H 128 
GLASFRONT H 150

-	 Profilhöhe: 128 mm
-	 Max. Breite der Schublade: 1500 mm
-	 Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	 Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
-	 Integrierte Höhen- und Seitenverstellungen
-	 Antikippsicherung
-	 Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett
	 mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
-	 Glasfront auf Anfrage, Boden nicht im Lieferumfang 
	 enthalten
-	 Boden kann aus Holz oder Glas sein

BODEN AUS GLAS

BODEN AUS HOLZ

 

Kit für die Befestigung der Front (separat bestellen)

1. Schrauben M 4x10 mm
2. Befestigungskappen
3. Alu-Profil mit Klebeband für die Befestigung an der Front

Befestigung des Profils an der Front

MONTAGE MIT ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE 
FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 
12 mm STÄRKE

MONTAGE MIT ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE 
FÜR BÜNDIGKEIT MIT HOLZFRONT, 
19 mm STÄRKE

GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 6 mm STÄRKE

Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Breite der 
Front

(LF) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der 
Schublade

(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 LV - 6 L - 80

390 338

400 440 388

450 490 438

470 510 458

500 540 488

GLASFRONT 6 mm STÄRKE - ALU-PROFIL 13 mm STÄRKE

Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Breite der 
Front

(LF) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der 
Schublade

(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 LV - 6 L - 80

397 338

400 447 388

450 497 438

470 517 458

500 547 488

106 107
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Excessories - herausziehen - Schublade 4-seitig H 52

Schublade aus Aluminium, 4-seitig H 52

-	 Profilhöhe: 52 mm
-	 Max. Breite der Schublade: 1500 mm
-	 Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	 Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
-	 Integrierte Höhen- und Seitenverstellungen
-	 Antikippsicherung
-	 Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett
	 mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
-	 Boden nicht im Lieferumfang enthalten
-	 Boden kann aus Holz oder Glas sein

BODEN AUS GLAS

BODEN AUS HOLZ

Länge der Führung
(LN) mm

Breite der Schublade
(L) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade 
(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 L - 80

390 310

400 440 360

450 490 410

470 510 430

500 540 460

BODEN AUS GLAS

BODEN AUS HOLZ

Excessories - herausziehen - Schublade 4-seitig H 78 

Länge der Führung
(LN) mm

Breite der Schublade
(L) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade 
(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 L - 80

390 310

400 440 360

450 490 410

470 510 430

500 540 460

Schublade aus Aluminium, 4-seitig H 78

-	 Profilhöhe: 78 mm
-	 Max. Breite der Schublade: 1500 mm
-	 Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metall-grau braun 
-	 Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
-	 Integrierte Höhen- und Seitenverstellungen
-	 Antikippsicherung
-	 Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett
	 mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
-	 Boden nicht im Lieferumfang enthalten
-	 Boden kann aus Holz oder Glas sein
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Excessories - herausziehen - Schublade 4-seitig H 128

Schublade aus Aluminium, 4-seitig H 128

-	 Profilhöhe: 128 mm
-	 Max. Breite der Schublade: 1500 mm
-	 Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	 Ausgestattet mit Futura Führungen, Vollauszug
-	 Integrierte Höhen- und Seitenverstellungen
-	 Antikippsicherung
-	 Die Schubladen werden montiert geliefert und komplett
	 mit Dichtung für Boden- oder Zubehörauflage ausgestattet
-	 Boden nicht im Lieferumfang enthalten
-	 Boden kann aus Holz oder Glas sein

Länge der Führung
(LN) mm

Breite der Schublade
(L) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade
(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 L - 80

390 310

400 440 360

450 490 410

470 510 430

500 540 460

BODEN AUS GLAS

BODEN AUS HOLZ

Hosenträger für Schublade

-	Material des Hosenträgerrohrs: Aluminium, 
	 mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	 Empfohlene Menge: 7 Stück / 500 mm
-	Komplett  mit weicher Dichtung auf der oberen 
	 Rohroberfläche, um die Hosen fest am Platz zu halten
-	 Rohr geliefert mit Kunststoffstützen zwecks einfacher 
	 Positionierung auf dem Rahmen und Gleiten in der 
	 Schublade

	

Schublade 4-seitig

Schublade 3-seitig

Excessories - herausziehen - Hosenträger für Schublade

ART.-NR.
 Länge der 

Führung
(LN) mm

Tiefe der
Schublade

(P) mm

Rohrlänge
(PT) mm

VE80FXEA10433B 350 390 281

VE80FXEA10533B 400 440 331

VE80FXEA10633B 450 490 381

VE80FXEA10733B 470 510 401

VE80FXEA10833B 500 540 431

ART.-NR.
 Länge der Führung

(LN) mm

Tiefe der Schublade 
(P) mm + Holzfront 

19 mm

Tiefe der Schublade
(P) mm + Glasfront

6+6 mm

Rohrlänge
(PT) mm

VE80FXEA20433B 350 397 390 307

VE80FXEA20533B 400 447 440 357

VE80FXEA20633B 450 497 490 407

VE80FXEA20733B 470 517 510 427

VE80FXEA20833B 500 540 540 457
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Röcketräger für Schublade 

- Material des Rohrs: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
- Material der Klammer: Nylon
- Farbausführung: metal grey braun
- Empfohlene Menge: 7 Stück / 500 mm
- Komplett mit Klammer für Röcke
- Rohr geliefert mit Kunststoffstützen zwecks einfacher 
	 Positionierung auf dem Rahmen und Gleiten in der Schublade

	

Excessories - herausziehen - Röcketräger für Schublade

Schublade 4-seitig

Schublade 3-seitig

ART.-NR.
 Länge der 

Führung
(LN) mm

Tiefe der
Schublade

(P) mm

Rohrlänge
(PT) mm

VE80FXFA10433B 350 390 281

VE80FXFA10533B 400 440 331

VE80FXFA10633B 450 490 381

VE80FXFA10733B 470 510 401

VE80FXFA10833B 500 540 431

ART.-NR.
 Länge der Führung

(LN) mm

Tiefe der Schublade 
(P) mm + Holzfront 

19 mm

Tiefe der Schublade
(P) mm + Glasfront

6+6 mm

Rohrlänge
(PT) mm

VE80FXFA20433B 350 397 390 307

VE80FXFA20533B 400 447 440 357

VE80FXFA20633B 450 497 490 407

VE80FXFA20733B 470 517 510 427

VE80FXFA20833B 500 540 540 457

Wäscheträger für Schublade

-	Material der Struktur: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	 Die Behälter sind aus Steppgewebe, Farbe: Tasmania grau 	
	 gefertigt, und können dank dem Klettverschluss vom 
	 Rahmen leicht entfernt werden
-	 Auf Maß der Schublade gefertigt:
	 - bis zu 500 mm Breite (L1), 1 Behälter verwenden
	 - ab 500 mm Breite (L1), 2 Behälter verwenden
			 

Excessories - herausziehen - Wäscheträger für Schublade

Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade
3 SEITIG (P) mm 

+ Holzfront 12 oder Glasfront 
6+6 mm

Tiefe der Schublade
3 SEITIG (P) mm 

+ Holzfront 19 oder Glasfront 
6+13 mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 L - 80

390 397 338

400 440 447 388

450 490 497 438

470 510 517 458

500 540 547 488

Länge der  
Führung 
(LN) mm

Breite der 
Schublade 

(L) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade 
4-SEITIG
(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

350

LV - 15 L - 80

390 310

400 440 360

450 490 410

470 510 430

500 540 460

Schublade 4-seitig

Schublade 3-seitig

LV = Möbelbreite
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Excessories - herausziehen - Schuhträger für Schublade

Schuhträger für Schublade

-	Material der Struktur: Metalldraht, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	Max. Breite: 1200 mm
-	 In einem einzigen Element auf Maß der Schublade 
	 gefertigt
-	 Einfach einsetzbar, ohne jegliche Befestigung
-	 Aufnahme von 2 Reihen Schuhen

Länge der  
Führung 
(LN) mm

Breite der 
Schublade 

(L) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade 
(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

450

LV - 15 L - 80

490 410

470 510 430

500 540 460

Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade
3 SEITIG (P) mm 

+ Holzfront 12 mm oder 
Glasfront 6+6 mm

Tiefe der Schublade
3 SEITIG (P) mm 

+ Holzfront 19 mm oder 
Glasfront 6+13 mm

Innentiefe
(P1) mm

450

LV - 15 L - 80

490 497 438

470 510 517 458

500 540 547 488

Schublade 4-seitig

Schublade 3-seitig

LV = Möbelbreite

Excessories - herausziehen - Schuhträger für Metallschublade

Schuhträger für Schublade

-	Material der Struktur: durchgebohrtes Blech, 
	 mit Epoxid-Pulver lackiert 
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	Max. Breite: 1500 mm
-	 Zweiteilig gefertigt
-	 Einfach einsetzbar, ohne jegliche Befestigung
-	 Kann mit zwei Böden aus Kunstleder verschönert werden

Böden aus Kunstleder sind 
separat zu bestellen.
Artikelnummer der Oberfläche 
auf Seite 46

 Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade 
4-SEITIG
(P) mm

Innentiefe
(P1) mm

450

LV - 15 L - 80

490 410

470 510 430

500 540 460

 Länge der 
Führung
(LN) mm

Breite der 
Schublade

(L) mm

Innenbreite
(L1) mm

Tiefe der Schublade
 3-SEITIG (P) mm

+ Holzfront 12 mm oder 
Glasfront 6+6 mm

Tiefe der Schublade
3-SEITIG (P) mm

+ Holzfront 19 mm oder 
Glasfront 6+13 mm

Innentiefe
(P1) mm

450

LV - 15 L - 80

490 497 438

470 510 517 458

500 540 547 488

Schublade 4-seitig

Schublade 3-seitig

LV = Möbelbreite
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Distanzstücke

-	 Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 

Distanzstücke mit Schublade 3-SEITIG
für HOLZFRONT

Excessories - herausziehen -  Distanzstücke

Länge der 
Führung
(LN) mm

Tiefe der 
Schublade/Distanzstück

4-SEITIG 
(P) mm 

Tiefe der 
Schublade/Distanzstück

3-SEITIG (P) mm 
+ Holzfront 12 mm

oder Glasfront 6+6 mm

Tiefe der 
Schublade/Distanzstück

3-SEITIG (P) mm 
+ Holzfront 19 mm

oder Glasfront 6+13 mm

350 390 390 397

400 440 440 447

450 490 490 497

470 510 510 517

500 540 540 547

 

3 Paar Löcher bis zu L = 600 mm
4 Paar Löcher von L = 601 mm bis L = 1500 mm

3 Paar Löcher bis zu L = 600 mm
4 Paar Löcher von L = 601 mm bis L = 1500 mm

3 Paar Löcher bis zu L = 600 mm
4 Paar Löcher von L = 601 mm bis L = 1500 mm

Bohrungen an der Front
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PROPOSTA 2

- NESSUN ALLINEAMENTO TRA 4L E 3L
- FRONTALI 3L CENTRATI SU DISTANZIALE DEL PROFILO H52, SU H78-128 TENUTO LA STESSA SOTTOSPORGENZA
- FRONTALI VETRO E LEGNO ALTEZZE UGUALI
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PROPOSTA 2

- NESSUN ALLINEAMENTO TRA 4L E 3L
- FRONTALI 3L CENTRATI SU DISTANZIALE DEL PROFILO H52, SU H78-128 TENUTO LA STESSA SOTTOSPORGENZA
- FRONTALI VETRO E LEGNO ALTEZZE UGUALI
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Distanzstücke mit Schublade 3-SEITIG
für GLASFRONT

Excessories - herausziehen - Distanzstücke

Bohrungen des Profils an der Front

SCHUBLADE 4-SEITIG SCHUBLADE 4-SEITIG SCHUBLADE 3-SEITIG
FÜR HOLZFRONT

SCHUBLADE 4-SEITIG

BEFESTIGUNG DER SCHUBLADE 3-SEITIG
Befestigung auf der unteren Lochreihe empfohlen

BEFESTIGUNG DER SCHUBLADE 4-SEITIG
Befestigung auf der oberen Lochreihe empfohlen

Richtlinien für die Befestigung der Distanzstücke 

SCHUBLADE 4-SEITIG SCHUBLADE 3-SEITIG
FÜR HOLZFRONT

SCHUBLADE 3-SEITIG
FÜR GLASFRONT

SCHUBLADE 3-SEITIG
FÜR GLASFRONT
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Die Distanzstücke ermöglichen das Ausziehen der Schublade ohne Behinderung von Anschlag- oder Schiebetüren.
Sie zeichnen sich durch eine innovative Schnellbefestigung aus, die sicherstellt, dass die Führungen genau und sicher installiert 
werden.

1. Die Führung in das Distanzstück einsetzen

3. Die Träger an der Möbelseite anschrauben

2. Die Führung am Distanzstück mit den gelieferten Schrauben 		
	  befestigen

4. Die Führung auf den Träger einsetzen

Excessories - herausziehen - Distanzstücke - Montageanleitungen

5. Die Führung rückwärts schieben lassen, um sie an den 
 	  Träger zu blockieren    

7. Die Endkappen einsetzen 8. Die Schublade auf die Führungen einsetzen

6. Das Distanzstück mit der vorderen Befestigungsschraube 		
	  blockieren   

 

120 121



  40  

  5  
613

12  19

7 

66

min 88 min 88

Die Schubladen 4-seitig sind, bei gleicher Bohrung, mit 
den Schubladen 3-seitig und Holzfront (12 mm Stärke) sowie 
3-seitig und Glasfront (6 mm Stärke + 6 mm Profilstärke) 
frontal bündig, wie unten dargestellt.

Die Schubladen 4-seitig sind, bei gleicher Bohrung, mit 
den Schubladen 3-seitig und Holzfront (19 mm Stärke) sowie 
3-seitig und Glasfront (6 mm Stärke + 13 mm Profilstärke) 
nicht frontal bündig, wie unten dargestellt.

Schublade 4-SEITIG Schublade 4-SEITIG

Schublade 3-SEITIG
Für Holzfront, 12 mm Stärke

Schublade 3-SEITIG
Für Glasfront, 6 mm Stärke + 
6 mm Profilstärke

Excessories - herausziehen - bündigstellen der Schubladen

Schublade 3-SEITIG
Für Holzfront, 19 mm Stärke

Schublade 3-SEITIG
Für Glasfront, 6 mm Stärke + 
13 mm Profilstärke

Excessories - herausziehen - Abdeckgehäuse für Führung

VE80FXGA00433B = Paar Abdeckgehäuse für Futura Führungen, Länge 350 mm
VE80FXGA00533B = Paar Abdeckgehäuse für Futura Führungen, Länge 400 mm 
VE80FXGA00633B = Paar Abdeckgehäuse für Futura Führungen, Länge 450 mm 
VE80FXGA00733B = Paar Abdeckgehäuse für Futura Führungen, Länge 470 mm
VE80FXGA00833B = Paar Abdeckgehäuse für Futura Führungen, Länge 500 mm

Abdeckgehäuse für Führung 
- Material des Abdeckgehäuses: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert, 
	 mit Magneten für die Befestigung der Führung
- Material der vorderen Verschlusskappe: Kunststoff
- Farbausführung: metal grey braun
- Verpackung: Karton 20 Stück, Magneten enthalten
- Befestigung mit Magnet

1. Die Verschlusskappe in die Führung 
einsetzen

3. Abdeckung angewendet 4. Außenmaße

2. Den Abdeckgehäuse auf die Führung befestigen

Interne 
Magneten

Abdeckgehäuse 
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  MIN. 17,5 mm  

  MIN. 2 mm  

  MIN. 17,5 mm  

 30

 8 

 12

 P1 

 L1 

  P  

  MIN.17,5    MIN.17,5  

  L  

  15  

  15  

  30  

  5,6  

  20    20  

  4  
  15  

  15  

  30  

  5,6  

  20    20  

  4  

  MIN. 17,5 mm  

  MIN. 2 mm  

  MIN. 17,5 mm  

 30

 8 

 12

 P1 

 L1 

  P  

  MIN.17,5    MIN.17,5  

  L  

  15  

  15  

  30  

  5,6  

  20    20  

  4  
  15  

  15  

  30  

  5,6  

  20    20  

  4  

Excessories - Regale - Rahmen aus Aluminium H 30 mm

Boden mit Alu-Rahmen

-	Profilhöhe: 30 mm
-	Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	Farbausführung: metal grey braun 
-	Max. Breite: 1500 mm
-	Befestigung: seitlich mit Schlitten und Antikippsicherung
-	Komplett mit Garnitur für Glasstütze
- Glas wird nicht mitgeliefert
- Erhältlich ohne LED Licht oder mit LED 24V Licht Dual color 	
	 3000K/4000K
- Erhältlich mit weißen oder rauchgrauen Abdeckungen für LED
- 3-Meter-Verlängerungskabel enthalten
- Auf Maß geliefert bei Angabe der Länge (L) und Tiefe (P)
- Verbrauch: 13W/M

Ausgangsloch des Stromkabels

Seitenprofile SeitenprofileFrontprofil 
mit LED

Frontprofil 
ohne LED

Boden mit LED Licht Boden ohne LED Licht

Ausgang des 
Stromkabels

Innenbreite
(L1) mm

Innentiefe
(P1) mm

L - 13 P - 13

3. Nach unten drücken, um den Boden zu blockieren 4. Einen Schraubendreher verwenden, um den Boden zu lösen

Montageanleitungen

1. Die Spezial-Bodenträger an der Möbelseite anschrauben 2. Den Boden auf die Spezial-Bodenträger einsetzen
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 MIN. 30  MIN. 17,5

 36 

 4 

 1
 5,6 

 21 

 36 

18,5 

17,5

 4 

 1

 8 

 15 

 5,6 

 21 

 36 

18,5 

17,5

 21  21 

 P1 

 L1 

MIN. 30 mm MIN. 17,5 mm

  MIN. 1 mm  

Excessories - Regale - Rahmen aus Aluminium H 36 mm

Boden mit Alu-Rahmen

-	 Profilhöhe: 36 mm
-	Material: Aluminium, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	 Farbausführung: metal grey braun 
-	Max. Breite: 1500 mm
-	Befestigung: seitlich mit Schlitten und Antikippsicherung
-	 Komplett mit Garnitur für Glasstütze
- Glas wird nicht mitgeliefert
- Erhältlich ohne LED Licht oder mit LED 24V Licht Dual color 	
	 3000K/4000K
- Sonderträger für Kleiderstangen separat bestellen
- 3-Meter-Verlängerungskabel enthalten
- Auf Maß geliefert bei Angabe der Länge (L) und Tiefe (P)
- Verbrauch: 13W/M

Ausgangsloch des Stromkabels

Seitenprofile SeitenprofileFrontprofil 
mit LED

Frontprofil 
ohne LED

Boden mit LED Licht Boden ohne LED Licht

Ausgang des 
Stromkabels

Innenbreite
(L1) mm

Innentiefe
(P1) mm

L - 13 P - 13

Montageanleitungen

1. Die Spezial-Bodenträger an der Möbelseite anschrauben 2. Den Boden auf die Spezial-Bodenträger einsetzen

3. Den Boden nach hinten schieben, und ihn auf den 
	 Spezial-Bodenträger blockieren

4. Die Blockierungsclip einsetzen
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 L 

3

Stromkomponente

EDC Funktion 
(Emotional Dual Color): 
Die Farbtemperatur 
ändert sich von 
“warm” auf “naturell”

Dimmer Funktion Radius: 
15 m innerhalb 
des Wohnraums

Typ der Batterie: 
CR2450

Voraussichtliche  
Haltbarkeit 
der Batterie:
3 Jahre

*	Kompatibel mit 
Trafo mit 	
Radiokontroll-
Empfänger

Die End-Aufhänger an den 
Adaptern anschrauben

Die Stange in die End-Aufhänger 
einsetzen und diese auf die 
Adapter einsetzen

Die Adapter am Boden 
anschrauben 

Vorderansicht

Artikelnummer Beschreibung

VE80EAMA101XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)

VE80EAMA102XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)

VE80EAMA103XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)

VE80EAMA104XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)

Artikelnummer Beschreibung

VE80EAMA121XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)

VE80EAMA122XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)

VE80EAMA123XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)

VE80EAMA124XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)

Trafos

Radiosteuerungen

Artikelnummer Radiosteuerung

VE80EBXA001XXA
Wandeingebaute Radiosteuerung mit Dimmer Funktion 

für Lichtintensität und Farbtemperatur. 
Ändert die Standard-Knöpfe auf Wireless Kontroller.

Artikelnummer Radiosteuerung

VE80EBXA102XXA Radiosteuerung mit Dimmer Funktion 
für Lichtintensität und Farbtemperatur

Artikelnummer Radiosteuerung

VE80EBXA003XXA Radiosteuerung mit Einbau-Touch mit Dimmer Funktion 
für Lichtintensität und Farbtemperatur

Artikelnummer Radiosteuerung

VE80EBXA104XXA Touch- und PIR (Passive Infrared) - Radiosteuerung mit 
Dimmer Funktion für Lichtintensität und Farbtemperatur

VE80DAHA0133B = Kleiderstange, Länge 1000 mm
VE80DAHA0233B = Kleiderstange, Länge 1500 mm
VE80GMRA00533B = End-Aufhänger für Kleiderstange

Kleiderstange und End-Aufhänger für Kleiderstange
für Boden mit Alu-Rahmen H 36
-	Material der Kleiderstange: Aluminium, mit Epoxid-Pulver 
	 lackiert, Querschnitt 15x30 mm
-	Material der End-Aufhänger: Zink-Druckguss, mit Epoxid-Pulver lackiert
-	Farbausführung: metal grey braun 
- Max. empfohlene Belastbarkeit:
	 - bis 1200 mm: 30 Kg
	 - ab 1201 bis 1500 mm: 15 Kg
- Verpackung: Karton 20 Stück, Schrauben enthalten
- Bei Bestellung von mehr als 20 Stück, kann die Kleiderstange auf Maß 
	 zugeschnitten werden

Länge der Stange = Breite des Bodens - 84 mm

Excessories - shelves - Rahmen aus Aluminium H 36 mm
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* x2

* x2

 3 MT

1

2 MT

1

 3 MT 2 MT

4 4
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2 3 11 12

2

3

11
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1 1

 O,8 MT

 3 MT

 0,5 MT

3 MT

4
4

5

3 MT

6 7

3 MT

83 MT

Esempi di applicazioni

Attivazione con interruttore della casa

Attivazione con controller smart switch

Sensore IR

Radiocomando
da parete

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con 1 o 2 sensori IR - Esterni

 

Attivazione con controller smart 1

Connessione via radioConnessione via Wi-Fi

Central HUB

Smartphone/Tablet/PC

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con controller smart touch o smart sensor

Attivazione con controller smart gateway

enoizircseDecidoC.rN

4

VE80EAXA003XXA Alimentatore 24V 72W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EAXA004XXA Alimentatore 24V 120W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EBXA036XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V SP.UK

VE80EBXA037XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK

VE80EBXA038XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V 120V SP.NA

VE80EBXA039XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V 120V SP.NA

8VE80EBXA010XXA Hub per controllo con cellulare (1/1)

111

2 MT

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 PIR

2 MT

4
4

2 MT

4
4

Distributore
Max. 8
uscite

Alimentatore

Ricevitore
Smart 1

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 IR

2 MT

13 13

14 14

 3 MT

1

2 MT

1

 3 MT 2 MT

4 4

9

2 3 11 12

2

3

11

12

1 1

 O,8 MT

 3 MT

 0,5 MT

3 MT

4
4

5

3 MT

6 7

3 MT

83 MT

Esempi di applicazioni

Attivazione con interruttore della casa

Attivazione con controller smart switch

Sensore IR

Radiocomando
da parete

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con 1 o 2 sensori IR - Esterni

 

Attivazione con controller smart 1

Connessione via radioConnessione via Wi-Fi

Central HUB

Smartphone/Tablet/PC

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con controller smart touch o smart sensor

Attivazione con controller smart gateway

enoizircseDecidoC.rN

4

VE80EAXA003XXA Alimentatore 24V 72W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EAXA004XXA Alimentatore 24V 120W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EBXA036XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V SP.UK

VE80EBXA037XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK

VE80EBXA038XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V 120V SP.NA

VE80EBXA039XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V 120V SP.NA

8VE80EBXA010XXA Hub per controllo con cellulare (1/1)

111

2 MT

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 PIR

2 MT

4
4

2 MT

4
4

Distributore
Max. 8
uscite

Alimentatore

Ricevitore
Smart 1

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 IR

2 MT

13 13

14 14

 3 MT

1

2 MT

1

 3 MT 2 MT

4 4

9

2 3 11 12

2

3

11

12

1 1

 O,8 MT

 3 MT

 0,5 MT

3 MT

4
4

5

3 MT

6 7

3 MT

83 MT

Esempi di applicazioni

Attivazione con interruttore della casa

Attivazione con controller smart switch

Sensore IR

Radiocomando
da parete

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con 1 o 2 sensori IR - Esterni

 

Attivazione con controller smart 1

Connessione via radioConnessione via Wi-Fi

Central HUB

Smartphone/Tablet/PC

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con controller smart touch o smart sensor

Attivazione con controller smart gateway

enoizircseDecidoC.rN

4

VE80EAXA003XXA Alimentatore 24V 72W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EAXA004XXA Alimentatore 24V 120W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EBXA036XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V SP.UK

VE80EBXA037XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK

VE80EBXA038XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V 120V SP.NA

VE80EBXA039XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V 120V SP.NA

8VE80EBXA010XXA Hub per controllo con cellulare (1/1)

111

2 MT

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 PIR

2 MT

4
4

2 MT

4
4

Distributore
Max. 8
uscite

Alimentatore

Ricevitore
Smart 1

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 IR

2 MT

13 13

14 14

Artikelnummer IR (Infrared) Sensor für Türen - 
außenliegende Montage

VE80EBXA020XXA MAX. 60W - 24 VDC - MAX. 2,5A - 1 Tür

VE80EBXA021XXA MAX. 60W - 24 VDC - MAX. 2,5A - 2 Türen*

Artikelnummer Sensor

VE80EBMA123XXA IR DOOR TUBE - Weiß - 1 Tür

VE80EBMA124XXA IR DOOR TUBE - Schwarz - 1 Tür

Artikelnummer Sensor

VE80EBMA125XXA IR DOOR TUBE - Weiß - 2 Türen*

VE80EBMA126XXA IR DOOR TUBE - Schwarz - 2 Türen*

Excessories - Regale - Stromkomponente

Sensoren

Artikelnummer Sensor

VE80EMMA101XXA
WIRED-Modul für Näherungs- und Bewegungssensoren 

Ein Modul wird von einem Sensor gesteuert
 und hat 4 Ausgänge

Artikelnummer Sensor

VE80EBMA121XXA PIR-Sensor an 2 Meter langem Kabel 
Mono 24 V DC 4 Max 5 A Total, max 3 A/Output

Artikelnummer Sensor

VE80EBMA122XXA IR (Infrared) Sensor an 2 Meter langem Kabel
Mono 24 V DC 4 Max 5 A Total, max 3 A/Output

Aktivierung mit Hausschalter

Aktivierung mit Smart Switch Controller

Verteiler
Max. 10
Ausgänge

Verteiler
Max. 10
Ausgänge

Verteiler
Max. 6
Ausgänge

Verteiler
Max. 8
Ausgänge

Trafo

Trafo

Trafo

IR Sensor

Empfänger
Smart 1

Wandeingebaute 
Radiosteuerung

Empfangdistanz 40 Meter

Aktivierung mit 1 oder 2 IR Externe/Eingebaute

Nr. Artikelnummer Beschreibung

1

VE80EAMA101XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)

VE80EAMA102XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)

VE80EAMA103XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)

VE80EAMA104XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)

Nr. Artikelnummer Beschreibung

4

VE80EAMA121XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)

VE80EAMA122XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)

VE80EAMA123XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)

VE80EAMA124XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)

9 VE80EBXA001XXA Wandeingebaute Radiosteuerung (1/1)

Nr. Artikelnummer Beschreibung

1

VE80EAMA101XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)

VE80EAMA102XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)

VE80EAMA103XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)

VE80EAMA104XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)

2 VE80EBXA020XXA IR Sensor für 1 Türe - außenliegende Montage (1/1)

3 VE80EBXA021XXA IR Sensor für 2 Türen - außenliegende Montage (1/1)

11
VE80EBMA123XXA IR DOOR TUBE - Weiß - 1 Türe

VE80EBMA124XXA IR DOOR TUBE - Schwarz - 1 Türe

12
VE80EBMA125XXA IR DOOR TUBE - Weiß - 2 Türen

VE80EBMA126XXA IR DOOR TUBE - Schwarz - 2 Türen

Verteiler
2 Ausgänge

Anwengungsbeispiele
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Esempi di applicazioni

Attivazione con interruttore della casa

Attivazione con controller smart switch

Sensore IR

Radiocomando
da parete

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con 1 o 2 sensori IR - Esterni

 

Attivazione con controller smart 1

Connessione via radioConnessione via Wi-Fi

Central HUB

Smartphone/Tablet/PC

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con controller smart touch o smart sensor

Attivazione con controller smart gateway

enoizircseDecidoC.rN

4

VE80EAXA003XXA Alimentatore 24V 72W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EAXA004XXA Alimentatore 24V 120W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EBXA036XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V SP.UK

VE80EBXA037XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK

VE80EBXA038XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V 120V SP.NA

VE80EBXA039XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V 120V SP.NA

8VE80EBXA010XXA Hub per controllo con cellulare (1/1)

111

2 MT

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 PIR

2 MT

4
4

2 MT

4
4

Distributore
Max. 8
uscite

Alimentatore

Ricevitore
Smart 1

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 IR

2 MT

13 13

14 14

 3 MT

1

2 MT

1

 3 MT 2 MT

4 4

9

2 3 11 12

2

3

11

12

1 1

 O,8 MT

 3 MT

 0,5 MT

3 MT

4
4

5

3 MT

6 7

3 MT

83 MT

Esempi di applicazioni

Attivazione con interruttore della casa

Attivazione con controller smart switch

Sensore IR

Radiocomando
da parete

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con 1 o 2 sensori IR - Esterni

 

Attivazione con controller smart 1

Connessione via radioConnessione via Wi-Fi

Central HUB

Smartphone/Tablet/PC

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con controller smart touch o smart sensor

Attivazione con controller smart gateway

enoizircseDecidoC.rN

4

VE80EAXA003XXA Alimentatore 24V 72W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EAXA004XXA Alimentatore 24V 120W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EBXA036XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V SP.UK

VE80EBXA037XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK

VE80EBXA038XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V 120V SP.NA

VE80EBXA039XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V 120V SP.NA

8VE80EBXA010XXA Hub per controllo con cellulare (1/1)

111

2 MT

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 PIR

2 MT

4
4

2 MT

4
4

Distributore
Max. 8
uscite

Alimentatore

Ricevitore
Smart 1

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 IR

2 MT

13 13

14 14

 3 MT

1

2 MT

1

 3 MT 2 MT

4 4

9

2 3 11 12

2

3

11

12

1 1

 O,8 MT

 3 MT

 0,5 MT

3 MT

4
4

5

3 MT

6 7

3 MT

83 MT

Esempi di applicazioni

Attivazione con interruttore della casa

Attivazione con controller smart switch

Sensore IR

Radiocomando
da parete

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con 1 o 2 sensori IR - Esterni

 

Attivazione con controller smart 1

Connessione via radioConnessione via Wi-Fi

Central HUB

Smartphone/Tablet/PC

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con controller smart touch o smart sensor

Attivazione con controller smart gateway

enoizircseDecidoC.rN

4

VE80EAXA003XXA Alimentatore 24V 72W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EAXA004XXA Alimentatore 24V 120W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EBXA036XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V SP.UK

VE80EBXA037XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK

VE80EBXA038XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V 120V SP.NA

VE80EBXA039XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V 120V SP.NA

8VE80EBXA010XXA Hub per controllo con cellulare (1/1)

111

2 MT

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 PIR

2 MT

4
4

2 MT

4
4

Distributore
Max. 8
uscite

Alimentatore

Ricevitore
Smart 1

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 IR

2 MT

13 13

14 14

 3 MT

1

2 MT

1

 3 MT 2 MT

4 4

9

2 3 11 12

2

3

11

12

1 1

 O,8 MT

 3 MT

 0,5 MT

3 MT

4
4

5

3 MT

6 7

3 MT

83 MT

Esempi di applicazioni

Attivazione con interruttore della casa

Attivazione con controller smart switch

Sensore IR

Radiocomando
da parete

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con 1 o 2 sensori IR - Esterni

 

Attivazione con controller smart 1

Connessione via radioConnessione via Wi-Fi

Central HUB

Smartphone/Tablet/PC

Distanza di ricezione 40 MT

Attivazione con controller smart touch o smart sensor

Attivazione con controller smart gateway

enoizircseDecidoC.rN

4

VE80EAXA003XXA Alimentatore 24V 72W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EAXA004XXA Alimentatore 24V 120W 8 uscite + ricevitore (1/1)

VE80EBXA036XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V SP.UK

VE80EBXA037XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK

VE80EBXA038XXA SMART 1 EDC + DRIVER 72W 24V 120V SP.NA

VE80EBXA039XXA SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V 120V SP.NA

8VE80EBXA010XXA Hub per controllo con cellulare (1/1)

111

2 MT

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 PIR

2 MT

4
4

2 MT

4
4

Distributore
Max. 8
uscite

Alimentatore

Ricevitore
Smart 1

2 MT

10

1

3 MT

Attivazione con controller smart 1 IR

2 MT

13 13

14 14

 Excessories - Regale - Alu-Rahmen - anwengungsbeispiele Anwengungsbeispiele

Aktivierung mit Smart Controller 1 Aktivierung mit Smart 1 PIR Controller

Verteiler
Max. 10
Ausgänge Verteiler

Max. 4
Ausgänge

Verteiler
Max. 4
Ausgänge

Verteiler
Max. 10
Ausgänge

Bewegungssensor
auch als ON/OFF 
Touch verwendbar

Eingebauter 
Touch Knopf       

Trafo
Trafo

Trafo

Trafo

Empfänger
Smart 1

Empfänger
Smart 1 PIR

Empfänger
Smart 1 IR

Empfänger
Smart 1

Wireless Controller

Empfangdistanz 40 Meter

Aktivierung mit Smart Touch oder Smart Sensor Controller Aktivierung mit Smart 1 IR Controller

Nr. Artikelnummer Beschreibung

4

VE80EAMA121XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)

VE80EAMA122XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)

VE80EAMA123XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)

VE80EAMA124XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)

6 VE80EBXA003XXA Radiosteuerung zum Einbauen,on/off + Dimmer  (1/1)

7 VE80EBXA104XXA IR Sensor, on/off + Dimmer (1/1)

Nr. Artikelnummer Beschreibung

1

VE80EAMA121XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)

VE80EAMA122XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)

VE80EAMA123XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)

VE80EAMA124XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)

10 VE80EMMA101XXA WIRED-Modul für Näherungs- und Bewegungssensoren 

14 VE80EBMA122XXA IR (Infrared) Sensor an 2 Meter langem Kabel

Nr. Artikelnummer Beschreibung

1

VE80EAMA121XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)

VE80EAMA122XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)

VE80EAMA123XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)

VE80EAMA124XXA Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)

10 VE80EMMA101XXA WIRED-Modul für Näherungs- und Bewegungssensoren

13 VE80EBMA121XXA PIR-Sensor an 2 Meter langem Kabel

Nr. Artikelnummer Beschreibung

4

VE80EAMA121XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)

VE80EAMA122XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)

VE80EAMA123XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)

VE80EAMA124XXA Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)

5 VE80EBXA102XXA Radiosteuerung on/off + Dimmer (1/1)
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Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen
ohne Vorankündigung zu ändern.

DEUTSCHE SALICE GMBH 
RUDOLF DIESEL STR. 10 
74382 NECKARWESTHEIM 
TEL. 07133 9807-0 
FAX. 07133 9807-16 
info.salice@deutschesalice.de 
www.salice.com 
 

DEUTSCHE SALICE GMBH 
VERKAUFSBÜRO NORD 
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER 
32584 LÖHNE 
TEL. 05731 15608-0 
FAX. 05731 15608-10 
vknord@deutschesalice.de 
www.salice.com 
 

SALICE UK LTD. 
KINGFISHER WAY 
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK 
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN 
TEL. 01480 413831 
FAX. 01480 451489 
info.salice@saliceuk.co.uk 
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L. 
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS 
06600 ANTIBES 
TEL. 0493 330069 
FAX. 0493 330141 
info.salice@salicefrance.com 
www.salice.com 
 

SALICE ESPAÑA, S.L.U. 
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK 
08480 L’AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA) 
TEL. 0034 938 46 88 61 
info.salice@saliceespana.es 
www.salice.com 
 

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA 
VIA ROTA DOS MÓVEIS I n.399 
4585-325 GANDRA-PAREDES (DISTRITO PORTO) 
TEL. 00351 224 154 221 
info@saliceportugal.pt 
www.salice.com

SALICE CHINA 
(SHANGHAI) CO. LTD. 
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD 
XUJING, QINGPU DISTRICT 
SHANGHAI 201702 - CHINA 
TEL. 021 3988 9880 
FAX. 021 3988 9882 
info.salice@salicechina.com 
www.salicechina.com 
 

SALICE INDIA PVT. LTD. 
1001 & 1002, 10TH FLOOR, 
CENTRUM, PLOT NO. C-3, 
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE, 
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE, 
THANE - 400604, MAHARASHTRA 
TEL. 022 20812050 
info@saliceindia.com 
www.salice.com 
 

SALICE CANADA INC. 
3500 RIDGEWAY DRIVE, 
UNIT#1 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4 
TEL. 905 820 8787 
FAX. 905 820 7226 
info.salice@salicecanada.com 
www.salicecanada.com 
 

SALICE AMERICA INC. 
2123 CROWN CENTRE DRIVE 
CHARLOTTE NC. 28227 
TEL. 704 841 7810 
FAX. 704 841 7808 
info.salice@saliceamerica.com 
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A. 
 
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10 
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA 
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508 
info.salice@salice.com - www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A. 
 
VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45 
32100 BELLUNO ITALIA 
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442 
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com



www.salice.com
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