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Personalizzabile e totalmente versatile, Pin € I'innovativo
e rivoluzionario sistema che consente la libera e creativa
disposizione di bottiglie, coltelli, ripiani, capi e accessori.
Oggetto di elegante design e ricercatezza estetica, dalle
linee semplici e pulite, Pin ha un montaggio semplice,
veloce e intuitivo. | perni si possono muovere ed agganciare
in qualsiasi punto del telaio con un ingegnoso sistema di
fissaggio, garantendo un’ottima stabilita. Pin & disponibile
in finitura alluminio o titanio, per una perfetta combinazione
con ogni tipologia di ambiente e di arredamento.
La speciale finitura ad effetto soft touch consente di
ottimizzare la funzionalita del sistema, permettendo agli
oggetti di restare saldi sui perni e, quindi, di non muoversi
o scivolare. Morbida e piacevole al tatto, la finitura, inoltre,
incrementa il valore estetico di Pin, rendendolo un oggetto
dal design ancora piu innovativo e futuristico.
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Sopra: soluzione con due elementi

Pin Wine innestati in linea.

Una possibilita che permette di esporre,
in completa sicurezza, un grande numero
di bottiglie.

A fianco: la libera componibilita degli
elementi Pin Wine consente di creare
spazi “su misura” per ogni tipo di
bottiglie, dalle normali alle piu piccole
fino al formato magnum.

A destra: la versatilita compositiva del
progetto si esprime nella possibilita di
realizzare composizioni a tutta altezza,
da integrare alle colonne terminali
della cucina.




Il sistema Pin Wine & inoltre dotato di piastrina
portaindicazioni, dove poter specificare proprieta
e caratteristiche del vino.

La piastrina si integra perfettamente con il
sistema.







Uno schienale attrezzato con il sistema Pin Knife diventa I'area
funzionale ideale per ospitare e rendere immediatamente disponibili
i coltelli, assicurando nello stesso tempo la massima sicurezza.

Con Pin Knife & possibile disporre i coltelli da cucina, di qualsiasi
forma e dimensione, nel modo piu funzionale e personalizzato
possibile.

Con questo sistema, i coltelli sono comodamente a disposizione di
chi cucina e la parete cosi attrezzata ha un valore estetico aggiunto.

L'innovativo meccanismo a molla di compressione permette un
ancoraggio stabile e sicuro della lama del coltello.
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La versatilita del concept Pin Shelf si
traduce nella massima liberta compositiva,
permettendo di collocare mensole, anche
di diversi materiali, ad un’altezza specifica
senza alcuna limitazione di modularita.
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Il sistema prevede anche la possibilita di composizioni con i montanti a vista.







Pin Hang puo essere applicato sia su profili a vista

Il sistema Pin Hang permette la
sia su quelli incassati.

disposizione ordinata e razionale di
innumerevoli elementi, quali cappotti,
sciarpe, cappelli, accessori e

diversi oggetti di uso quotidiano.

Il sistema pud, cosl, essere utilizzato
in vari ambienti della casa, come ingressi,
spazi living, bagno e cucina, oltre che in ufficio.

Il suo montaggio & estremamente

semplice e intuitivo.
In nome di una totale personalizzazione

e di un’assoluta liberta di combinazioni,
le composizioni con sistema Pin Hang
possono svilupparsi sia verticalmente sia
orizzontalmente, consentendo cosi una
perfetta adattabilita a qualsiasi tipologia
di ambiente e di spazio.
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COMPONENTI

Pin Wine Sistema portabottiglie

DOBPXXK = Finitura alluminio
DOBPXXT = Finitura titanio
Trattamento soft touch, per una maggiore stabilita degli elementi.

IMBALLO: scatola 12 pz
1) Vite a martello

2) Guarnizione 2
3) Corpo centrale 3 ]
4) Grano

5) Cappuccio 49.5
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DOB3LU300P = Finitura alluminio
DOB3LU300T = Finitura titanio 3 v 91

IMBALLO: scatola 16 pz
6) Profilo lunghezza 3 metri % 415
*6

| profili possono essere a vista o incassati in pareti attrezzate.
Viti di fissaggio del profilo a parete da ordinare a parte. Vedere pag. 27. 4 l

Portata di una coppia di Pin Wine: 3,5 kg.

ACCESSORI

Piastrina portaindicazioni

Sistema portabottiglie

DOB4XXK = Finitura alluminio
DOB4XXT = Finitura titanio

Trattamento soft touch.

IMBALLO: scatola 12 pz

Piastrina portaindicazioni su cui specificare proprieta e caratteristiche del vino.
Dimensioni: 100x60 mm
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PIASTRINA
PORTAINDICAZIONI
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COMPONENTI COMPONENTI

Pin Knife Sistema portacoltelli Pin Shelf Sistema portaripiani
DOKPXXK = Finitura alluminio 0 18.8 DOCPXXK = Finitura alluminio 1
DOKPXXT = Finitura titanio g o 18.8 DOCPXXT = Finitura titanio
Trattamento soft touch, per una maggiore stabilita degli elementi. 1 g Trattamento soft touch, per una maggiore stabilita degli elementi.
i___
IMBALLO: scatola 12 pz ? IMBALLO: scatola 12 pz 22— —
. A
1) Vite a martello 2 - 2 1) Vite a martello
2) Guarnizione y 2) Guarnizione
3) Corpo centrale 3 3 25 3) Co.rpo centrale
4) Grano (R 25 39 v 4) O-ring .
5) Cappuccio 4
,,,,,,,,, v S— R et DOB3LU300P = Finitura alluminio
DOB3LU300P = Finitura alluminio 4 DOB3LU300T = Finitura titanio
DOB3LU300T = Finitura titanio IMBALLO: scatola 16 pz 3—— 140
IMBALLO: scatola 16 pz [ J— 11.7 6) Profilo lunghezza 3 metri
6) Profilo lunghezza 3 metri T 4
< 158 | profili possono essere a vista o incassati in pareti attrezzate.
| profili possono essere a vista o incassati in pareti attrezzate. 948 Viti di fissaggio del profilo a parete da ordinare a parte. Vedere pag. 27.
Viti di fissaggio del profilo a parete da ordinare a parte. Vedere pag. 27.
g P P P pag Portata di una coppia di Pin Shelf: 7,5 kg.
Portata di una coppia di Pin Knife: 15 k. Si consiglia I'utilizzo di una mensola con profondita max. 160 mm. Y
= A
<.
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COMPONENTI

Pin Hang

Sistema per la disposizione di capi e accessori

DOHPXXK = Finitura alluminio
DOHPXXT = Finitura titanio
Trattamento soft touch, per una maggiore stabilita degli elementi.

IMBALLO: scatola 12 pz
1) Vite a martello

2) Guarnizione

3) Corpo centrale
4) Grano

5) Cappuccio

DOB3LU300P = Finitura alluminio
DOB3LU300T = Finitura titanio

IMBALLO: scatola 16 pz
6) Profilo lunghezza 3 metri

| profili possono essere a vista o incassati in pareti attrezzate.
Viti di fissaggio del profilo a parete da ordinare a parte. Vedere pag. 27.

Portata di un Pin Hang: 10 kg.
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INFORMAZIONI TECNICHE

Boiserie con profili incassati

In fase di fresatura della boiserie, lasciare 200 mm dall’alto
e dal basso del pannello.

Dimensioni per fresatura boiserie.

23.5
s|108 e —
A —
4 S, L
‘Mid.“fot? mm |
| I
Profili a vista
Foratura del pannello in legno per applicazione del profilo a vista.
\d
= < Y"i: A
B
100 - l
200 ¢
200
Y > PZ1
Foratura del muro per applicazione del profilo a vista.
€3 °o;\% A
<P & - l
100
A ) P g -
C
200
200
< O
3 5 @y.‘;;.‘fr"'" * o PZ1
IMBALLO VITI

VO073X205MP: Viti per profilo finitura alluminio (240 viti per pannello legno, 240 viti con tassello per muro)
VO073X206MP: Viti per profilo finitura titanio (240 viti per pannello legno, 240 viti con tassello per muro)
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POSSIBILITA’ DI COMPOSIZIONI

Boiserie con profili incassati

Profili a vista

La distanza massima consentita per ogni coppia di perni Pin Wine e Pin Knife & di 20 cm.

Max. 3000

Max. 3000
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DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10

POSTFACH 1154

74382 NECKARWESTHEIM

TEL. 07233 9807-0

FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBURO NORD

RINGSTRASSE 36/A30 CENTER

32584 LOHNE

TEL. 05731 15608-0

FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831

FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES

TEL. 0493 330069

FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPANA, S.L.U.
CALLE COPERNICO, 11

POLIGONO INDUSTRIAL COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)

TEL. 938 45 88 61

FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
VIA ROTA DOS MOVEIS | n.399

4585-325 GANDRA-PAREDES (DISTRITO PORTO)
TEL. 00351 224 154 221

info@saliceportugal.pt

www.salice.com

SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT

SHANGHAI 201702 - CHINA

TEL. 021 3988 9880

FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,

CENTRUM, PLOT NO. C-3,

OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA

TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com

www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,

UNIT#1

MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787

FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227

TEL. 704 841 7810

FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche.
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