
Cerniera ad un perno
Apertura a 270°



Cerniera ad un perno di rotazione

Cerniere ad un perno di rotazione.
Angolo di apertura a 270°.
Ala e scatolina in zama nichelato opaco.
Chiusura automatica (con molla).

Ideali per le applicazioni più critiche dove è necessaria 
una grande stabilità, resistenza e durata. 
Certificate per le applicazioni in ambienti pubblici 
secondo le norme Fira livello 5 ed Ansi grado 1.

Regolazioni.
Regolazione laterale compensata da -3 a +3 mm.
Con basi H=0 la regolazione laterale negativa non è utilizzabile.
Regolazione verticale ±2 mm.
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2,8 mm.
Regolazione frontale con basi Domi da -0,5 a +2,8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi.
Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200. 
Innesto rapido su basi Domi. 
Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.
N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Vite legno

Codolo

Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili. 
Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero 
corrispondente alla scelta fatta. Esempio: CM_3A99.

Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

Tabelle di foratura e fissaggio
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18 19 20

20 2,25 1,25 0,25

19 3,25 2,25 1,25

18 4,25 3,25 2,25

Apertura a 180° con ante di spessore massimo di 24 mm.

Nodo incassato
H = 18 - D

Utilizzare le tabelle “Forature e fissaggi” a pagina 2 per completare il 
codice cerniera desiderato.

Utilizzare queste formule per stabilire l’altezza di base “H” necessarie 
per risolvere ogni problema applicativo.

Imballi
Scatole 100 pezzi
Pallet 2400 pezzi

Nodo esterno
H = 10 - D
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Valore della R

Tabella per la verifica dell’effettiva apertura a 270°
L’apertura a 270° avviene solo con valore R≥0 e con basi 
H=0 mm. 
In caso contrario, l’apertura effettiva va verificata con una 
prova pratica.

CM_3A99

3



Cerniera ad un perno apertura 270°

Applicazioni con nodo esterno

Applicazioni con nodo incassato
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Applicazioni con anta interna

Cerniera ad un perno apertura 270°

Applicazioni con anta doppia
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Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche.
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Contenuti digitali:

• Pdf prospetto tecnico
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