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Vetro

Vetro, la famille de charnières, embases et accessoires étudiée pour résoudre toutes les 
applications de meubles avec portes et côtés vitrées ou à miroir.
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Vetro

Application avec charnières Universelles (CBG) pour 
portes verres : porte et côté en verre.

Embase BAGHR59/31 à coller sur le verre ou le miroir.
Aucun perçage n’est nécessaire pour le montage.

Charnière :
“K” de 0 à 22 mm.
Ouverture à 110°.

Versions disponibles :
- avec amortisseur intégré
- charnière avec ressort
- avec ouverture Push
- charnière sans ressort

Exemple d’utilisation
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Application avec charnières Universelles (CBG) pour 
portes verres : porte en verre et côté en bois.

Embases Domi à visser sur le côté du meuble.

Charnière :
“K” de 0 à 22 mm.
Ouverture à 110°.

Versions disponibles :
- avec amortisseur intégré
- charnière avec ressort
- avec ouverture Push
- charnière sans ressort

Exemple d’utilisation
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Vetro

Application avec charnières Série 200 pour portes
verres : porte et côté en verre.

Embase BAGHR59/32 à coller sur verre ou miroir.
Aucun perçage n’est nécessaire pour le montage.

Charnière :
Diamètre de perçage 26 mm.
Ouverture à 94°.
Epaisseur de la glace utilisable de 4 à 6 mm.
Possibilité de perçage de la porte « K » de 5.5 à 6.5 mm.
Charnière avec ressort.

Les finitions des caches disponibles sont :
- Noir
- Noir verni mat
- Blanc
- Doré brillant
- Doré mat
- Chromé
- Argenté mat

Exemple d’utilisation
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Application avec charnières Série 200 pour portes
verres : porte en verre et côté en bois.

Embases Domi à visser sur le côté du meuble.

Charnière :
Diamètre de perçage 26 mm.
Ouverture à 94°.
Epaisseur de la glace utilisable de 4 à 6 mm.
Possibilité de perçage de la porte « K » de 5.5 à 6.5 mm.
Charnière avec ressort.

Les finitions disponibles des caches sont :
- Noir
- Noir verni mat
- Blanc
- Doré brillant
- Doré mat
- Chromé
- Argenté mat

Exemple d’utilisation
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Vetro

Exemple d’utilisation

Application avec charnières Universelles (CBA) pour 
portes en bois : porte en bois et côté en verre. 

Embase BAGHR59/31 à coller sur le verre ou le miroir.
Aucun perçage n’est nécessaire pour le montage.

Charnière :
Profondeur du boîtier métallique 9 mm.
Ouverture à 110°.
Possibilité de perçage de la porte “K” de 3 à 18 mm.

Versions disponibles :
- avec amortisseur intégré
- charnière avec ressort
- avec ouverture Push
- charnière sans ressort
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Application avec charnières pour portes en bois : porte 
en bois et côté en verre.

Embase BAGHR59/31 à coller sur verre ou miroir.
Aucun perçage n’est nécessaire pour le montage.

Charnière pour portes en bois. 
Application possible avec toutes les charnières Salice Série 100, 200, 
F, 400 et Silentia.

Exemple d’utilisation

Bras 9
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Vetro

Bras 17

Application avec charnières pour portes en bois : porte 
en verre et côté en bois.

Embase BAGHR59/31 à coller sur le verre ou le miroir.
Aucun perçage n’est nécessaire pour le montage.

Charnière pour portes en bois.
Application possible avec toutes les charnières Salice Série 100, 200, 
F, 400 et Silentia. 

Exemple d’utilisation
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BAGHR59/31 BAGHR59/32

Dégagement de responsabilité

Les embases BAGHR59 et les charnières Salice Série B (CBG) ont été étudiées pour être utilisées sur 
des portes en verre ou miroirs.

Salice n’assume aucune responsabilité pour tout problème résultant de la colle utilisée, du procédé de 
collage ou d’une installation incorrecte et de ses conséquences.

Nous conseillons fortement d’effectuer des essais préliminaires avec la colle choisie.

Si la plaque, soumise à une force de torsion supérieure à 160 Nm, reste bien ferme, la colle peut être 
considérée comme étant appropriée.
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S2BX83H9 S2MX83H9

SBXX85X_ SBAX78A6SN

SBXX85X9 

SBXX85X6 

Accessoires

Cache-vis symétrique en acier. 

Personnalisation (logo) 
sur demande.

Cache-vis symétrique en acier 
avec logo gravé.

Cache-vis

Cache-boîtier en nylon.
Charnières Sèrie B.

Couleurs disponibles:

Cache trou pour SmoveCache

= nickelé mat

= titane
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.

Conténus digitaux:

• Prospectus technique en Pdf
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DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. Lda
VIA ROTA DOS MÓVEIS l nº399
4585-325 GANDRA-PRD (DIST. PORTO)
PORTUGAL
TEL. 0351 910077406
saliceportugal@salice.com
www.salice.com

SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com


