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Slider M35 - M50

M35 und M50 sind flachenblndige Systeme fir mittelgroe Elemente mit
Taren mit einem Hochstgewicht von 35 und 50 kg.

Dank der exklusiven Patente der Serie Slider und dem revolutionaren
magnetischen Dampfer, ist das Gleiten intuitiv, gleichméafig und geraduschlos.
M35 ist auch in der motorisierten Version Power erhaltlich. Die untere
Flhrung ist entsprechend kirzer, sodass seitlich Platz fir handelsUbliche
SockelfiRe vorhanden ist, wie sie bei Kichenmdbel verwendet werden.

M50 zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus: es eignet sich fir die
verschiedensten Wohnbereiche und kann mit Turen mit einer Bodendistanz
von 33 oder 17 mm eingesetzt werden.

B Aufgrund seiner Merkmale eignet sich M35 in erster Linie flr den Einsatz in
der Kuche, wahrend M50 flr die Schranke im Schlafbereich und fur Blros
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SALICE

Technische Informationen

Flachenbindiges Gleitsystem

mit zwei Tlren mit magnetischem Dampfer.

Aufgrund seiner Merkmale eignet sich M35 in erster Linie
fur den Einsatz in der Kiche.

Eigenschaften der Tiiren:

- Max. Gewicht pro Tdr:

- 35 Kg
- Breite:

- min. 600 mm max. 2000 mm
- Hohe:

- min. 1200 mm max. 2200 mm

o Starke:
- mit oberen eingefrasten Ausrichtbeschlagen
min. 18 mm, max. 45 mm inkl. Griff
- mit oberen externen Ausrichtbeschlagen
min. 18 mm, max. 40 mm inkl. Griff

e Material: Holz
- Clipper Rahmen kdénnen verwendet werden

Verstellung der Tiir:
+ vertikal £ 5 mm
+ horizontal £ 3.5 mm
- frontal: - obere Verstellung £ 3 mm
- untere Verstellung £ 3 mm




Haupteigenschaften

- Dampfung mit magnetischer Technologie.

+ Extrem einfache Montage.

- Sanft flieBende Gleitbewegung mit gedampftem Offnen und SchlieRen.
- Hohe Zuverlassigkeit, die in Tests mit 100.000 Zyklen gepruft wird.
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Externe Ausrichtbeschlage
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Externe Ausrichtbeschlage Eingebaute Ausrichtbeschlage
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Nach Maf3

Die Slider M35 Beschlage konnen “nach Maf“ angefordert bzw. entworfen werden, um an Korpussen mit einem lichten Innenmaf
(LI) gleich der Schienenlange (CP) installiert zu werden.

Achtung: die Offnung der Tlrfliigel kann dank der Variablen RAA (Abstand zwischen Korpus Mittelseite und der seitlichen Kante)
vom Kunden entschieden werden.

Ll = LT - 2*S
CP=LI-1mm

< CP -
o

[ |-'I
RAA >i<
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SALICE

Technische Informationen

Flachenbindiges Gleitsystem

mit zwei Tlren mit magnetischem Dampfer.

Aufgrund seiner Merkmale eignet sich M50 fur die Schranke
im Schlafbereich und fir Biiros und Geschaftsraume ideal ist.

Eigenschaften der Tiiren:
- Max. Gewicht pro Tur: 50 Kg
- Breite: min. 800 mm max. 2000 mm
+ Hohe: min. 1200 mm max. 3000 mm

o Starke:

- mit oberen eingefrasten Ausrichtbeschlagen
min. 18 mm, max. 45 mm inkl. Griff

- mit oberen externen Ausrichtbeschlagen
min. 18 mm, max. 40 mm inkl. Griff

e Material: Holz
- Clipper Rahmen kdénnen verwendet werden

Verstellung der Tiir:
+ vertikal £ 5 mm
+ horizontal £ 3.5 mm
- frontal: - obere Verstellung £ 3 mm
- untere Verstellung £ 3 mm




Haupteigenschaften

- Dampfung mit magnetischer Technologie.

+ Extrem einfache Montage.

- Sanft flieBende Gleitbewegung mit gedampftem Offnen und SchlieRen.
- Hohe Zuverlassigkeit, die in Tests mit 100.000 Zyklen gepruft wird.
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33 (M50) 33 (M50)
Externe Ausrichtbeschlage Eingebaute Ausrichtbeschlage
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Nach Maf3

Die Slider M50 Beschlage konnen “nach Maf“ angefordert bzw. entworfen werden, um an Korpussen mit einem lichten Innenmaf

(LI) gleich der Schienenlange (CP) installiert zu werden.

Achtung: die Offnung der Tlrfliigel kann dank der Variablen RAA (Abstand zwischen Korpus Mittelseite und der seitlichen Kante)

vom Kunden entschieden werden.
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Standard

Die Slider M50 standard Beschlage konnen an Schranken mit einem lichten Innenmafl (LI) bis 200 mm gréBer als die
Schienenlange (CP) installiert werden (Abb. A).
Achtung: Die Turéffnung konnte kleiner sein (siehe Formel Abb. B).

Abb. A

Abb. B

Slider M50 2-tirig

< 1] S
| SPI> <
LI = LT - 2*S
— - = Frontabdeckungen.

>lierie cP «riie

b L(:SP (max 100 mm) CSP (max 100 mm) J o

q —

CSP + D - SPI/2 + 2,5 mm i«

SM16-18 VE51FBO1600NN 1600+1799 1599
SM18-20 VE51FBO1800NN 1800+1999 1799
SM20-22 VE51FBO200ONN 2000+2199 1999
SM22-24 VE51FBO2200NN 2200+2399 2199
SM24-26 VE51FB02400NN 2400+2599 2399
SM26-28 VE51FBO2600NN 2600+2799 2599
SM28-30 VE51FBO280ONN 2800+2999 2799
SM30-32 VE51FBO3000ONN 3000+3199 2999
SM32-34 VE51FBO3200NN 3200+3399 3199
SM34-36 VE51FB0O3400NN 3400+3599 3399
SM36-38 VE51FBO3600NN 3600+3799 3599
SM38-40 VE51FBO3800ONN 3800+3999 3799
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Slider M35 - M50
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ARTURO SALICE S.p.A.
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424

FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com
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Digitale Inhalte:

¢ Technischer Prospekt im Pdf Format

0 0 3

1

17 C

5

—
——
—
——
—
——
r—
—
——
—
——
—
—
—
—
—

2

5

*

Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen
ohne Vorankiindigung zu andern.



